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LUNA 121 top2 RC
1210100/1210200
LUNA 122 top2 RC
1220100/1220200

307131

Цифровой 
сумеречный 
выключатель

RU

1.	 Основные инструкции по 
безопасности

Опасность для жизни в связи с ударом 
электрическим током или пожаром!
¾¾ Монтаж должен производиться 
исключительно силами квалифицированных 
электриков!

ОСТОРОЖНО

••Прибор предназначен для монтажа на DIN-рейках 
(в соответствии с EN 60715)

!! Карта памяти OBELISK top2: избегать 
механической нагрузки или загрязнения при 
хранении/транспортировке

2.	 Использование по назначению

••Цифровой сумеречный выключатель используется 
для  осветительных устройств (для улиц), наружных 
лестниц, витрин, подъездов и т. д.
••Использование только в закрытых, сухих 
помещениях 

!!Не использовать для защитных приспособлений, 
например дверей запасных выходов, 
противопожарных устройств и т. п.

Утилизация
�� Прибор подлежит утилизации в соответствии с 
директивами по охране окружающей среды

3.	 Монтаж и подключение

Монтаж сумеречного выключателя

Опасность для жизни в связи с ударом 
электрическим током или пожаром!
¾¾ Монтаж должен производиться 
исключительно силами квалифицированных 
электриков!

ОСТОРОЖНО

click

Провод 45°

Открыватель 
безвинтовых 
пружинных
зажимов

Карта памяти 
OBELISK top2 
(9070404)

Контрольная 
точка съема

Безвинтовой 
пружинный зажим

�� Установить на монтажную рейку DIN (согласно EN 60715). 
�� Отключить напряжение
�� Предпринять меры против непреднамеренного 
включения
�� Проверить отсутствие напряжения
�� Заземлить и закоротить
�� Соседние детали, находящиеся под напряжением, 
закрыть или огородить

Подключение провода

Схемы соединений LUNA 121 top2 RC/LUNA 122 top2 RC
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�� Снять изоляцию на участке провода длиной 8 мм 
(макс. 9 мм)
�� Вставить провод на 45° в открытый штепсельный 
зажим DuoFix®
LLВозможно подключение 2 проводов к одному зажиму
�� Для размыкания пружинной клеммы DuoFix® нажать 
отверткой вниз

Отключение провода
�� Прижать отверткой штепсельные зажимы
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Подключение/монтаж светового сенсора

 ! Учитывать длину соединительного кабеля: макс. 
100 м (2 x 1,5 мм2), макс. 50 м (2 x 0,75 мм2)

 !Избегать параллельной прокладки линии сенсора 
и силовых линий.

¾� Отключить напряжение! Соблюдать полярность

Световой сенсор, монтируемый сверху 907 0 415
¾� Световой сенсор, монтируемый сверху: 0,5–2,5 мм2, 
снять изоляцию на участке провода 10 мм (макс. 11 мм). 

max. o 4 mm

Встраиваемый световой сенсор 907 0 456
¾� Встраиваемый световой сенсор: 0,25–1,5 мм2, снять 
изоляцию на участке провода 8 мм (макс. 9 мм).

8-9 mm

max. 10 mm

Ø 5-10 mm

<9 mm Ø 20 mm

ca. 63 mm

IP 66

IP 40

4. Описание прибора

Дисплей и кнопки

 MENU OK  OKMENU

0 6 12 18 24Программируемое 
время переключения

Индикация даты

Состояние канала 
C1,C2 
ON = ВКЛ.
OFF = ВЫКЛ.

Индикация времени

Дни недели с 1 по 7

Индикация активных кнопок с 
соответствующей функцией

– Активировать 
дисплей
– Открыть меню
– Закрыть меню
– ESC 
 (выход из меню)

– Выбор 
 сохранить
– Выбор 
 подтвердить¾ �  �

Отображаются  озможности 
выбора

Индикация восхода/захода 
солнца

Индикация антенны DCF

Принцип управления

ДА
Подтвер
ждение
OK 
нажать

НЕТ
Изменить/
перейти

t u
нажать

1. Считывание 
текстовой строки
 Текст/символ   
 отображаетвопрос

2. Принятие 
решения
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Навигация по меню

СВЕТ

МЕНЮ

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ

ПРОГРАММА ВРЕМЯ/ДАТА

ОПЦИИ КОНЕЦ

КАНАЛ C1 СЕНСОРЫ

ДЛИТЕЛЬН. 
ВКЛ.

ДЛИТЕЛЬН. 
ВЫКЛ.

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ ВКЛ.

ТАЙМЕР

СЧЕТ. ЧАСОВ 
РАБОТЫ

ВНЕШНИЙ 
ВХОД

КАНИКУЛЫ

КАНАЛ C1

СТАНДАРТ

СПЕЦ 1

СПЕЦ 2

КОНЕЦ

LCD-
ПОДСВЕТКА

ЯЗЫК

PIN
Заводская 
установка

ИНФО

КОНЕЦ

КАНАЛ C1

ЗНАЧЕНИЯ 
ЛЮКС

ВРЕМЯ 
ЗАДЕРЖКИ

КОНЕЦ

ВРЕМЯ

ДАТА

ЛЕТО-ЗИМА

ДЕНЬ 
НЕДЕЛИ

ФОРМАТ 
ДАТЫ
ФОРМАТ 

ВРЕМЕНИ
РАСЧЕТ ДАТ, 
ЗАВИСЯЩИХ 

ОТ ДАТЫ 
ПАСХИКОНЕЦ

КОНЕЦ

u u u u

uu u

19   10   15
C1  OFF   C2 OFF

9:40 46

Начало работы

НЕМЕЦКИЙ

АНГЛИ 
ЙСКИЙ

ИСПАН 
СКИЙ

ФРАНЦУ 
ЗСКИЙ

ФОРМАТ 
ДАТЫ

ГОД

МЕСЯЦ

ДЕНЬ

ФОРМАТ 
ВРЕМЕНИ

ЧАС

МИНУТА

ЛЕТО/ЗИМА: 
ЕВРОПА

u

28   02   15
  C1 ON   C2 OFF

9:4046


...

�� Установка языка, даты, времени, а также летнего/
зимнего времени (SO-WI)
�� Нажать любую кнопку и следовать инструкциям на 
дисплее (см. рисунок)
LLПо завершении всех настроек на дисплее по 
очереди будут отображаться «Автоматика» и 
«ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ».

LLЕсли сенсор подключен, измеренное значение в 
люкс появится на дисплее (только при питании от 
сети).

5.	 Настройки и функции

Установка значений люкс

СВЕТ КАНАЛ 
C1

ЗНАЧЕНИЯ 
ЛЮКС

ЛЮКС ВКЛ

Выключение 
света по утрам

Включение света 
по вечерам

ЛЮКС ВЫКЛ

ПОНЕД 
ЕЛЬНИК

ПОНЕД 
ЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 люкс

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 люкс

КОПИР 
ОВАТЬ

КОПИР 
ОВАТЬ

ПЛЮС  
ВТОРНИК

ПЛЮС  
ВТОРНИК

ВРЕМЯ 
ЗАДЕРЖКИ

КОНЕЦ

МЕНЮ


...


u

u

u

uu

СОХРАНИТЬ 
В ПАМЯТИ

СОХРАНИТЬ 
В ПАМЯТИ

LLПредварительная установка порога включения и 
отключения прибора составляет 15 люкс
�� Нажать МЕНЮ
�� Выбрать СВЕТ, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать КАНАЛ C1 или C2, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать значение в ЛЮКС, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать ЛЮКС ВКЛ., подтвердить нажатием OK
�� Появляется ПОНЕДЕЛЬНИК, подтвердить нажатием OK.
�� Настроить ЗНАЧЕНИЕ В ЛЮКС, например 500 люкс, 
подтвердить нажатием ОК
�� Выбрать КОПИРОВАТЬ или СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ
�� Для сохранения нажать , подтвердить нажатием OK 
�� Для копирования нажать OK

Типичные значения яркости
Дневной свет (яркий) 80 000 люкс
Офисные помещения 500 люкс
Коридоры и лестницы 100–150 люкс
Уличное освещение 15 люкс
Полнолуние около 0,3 люкс

Установка значений времени задержки

СВЕТ КАНАЛ 
C1

ЗНАЧЕНИЯ 
ЛЮКС

ВРЕМЯ 
ЗАДЕРЖКИ

ЗАДЕРЖКА 
ВКЛЮ 
ЧЕНИЯ

ЗАДЕРЖКА 
ОТКЛЮ 
ЧЕНИЯ

МИНУТА

МИНУТА

СЕКУНДА

СЕКУНДА

КОНЕЦ

МЕНЮ

u

u

u

LLПредварительно установленное значение времени 
задержки включения/отключения составляет 
1 минуту, чтобы избежать ошибочных включений 
в связи с молнией, автомобильными фарами и 
т. д. В момент отсчета времени задержки мигает 
индикатор состояния канала ON/OFF.
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�� Нажать МЕНЮ
�� Выбрать СВЕТ, подтвердить нажатием OK 
�� Выбрать КАНАЛ C1 или C2, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ, подтвердить нажатием OK  
�� Выбрать ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛ., подтвердить 
нажатием OK 
�� С помощью кнопок + или – установить часы, минуты, 
секунды и подтвердить нажатием OK

Программирование времени переключения 
в стандартной программе

ПРОГРАММА

МЕНЮ

КАНАЛ
C1

СТАНДАРТ

СПЕЦ 1

СПЕЦ

КОНЕЦ

u

ª

u

или

Время  
перекл 
ючения 
для  
одного дня

СВОБОДНО 
84

СОЗДАТЬ

НОЧНОЕ 
ВЫКЛ 

ЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ 
ДНЕМ

ЧАС

МИНУТА

ПОНЕД 
ЕЛЬНИК
ДЛИТСЯ ДО

СОХРАНИТЬ 
В ПАМЯТИ

КОПИР 
ОВАТЬ

ПЛЮС 
ВТОРН.

СОХРАНИТЬ 
В ПАМЯТИ

Скопировать время 
включения для других 
дней недели.  День недели 
всегда относится к точке 
начального времени

Момент пуска

uu

ª

LLВремя переключения всегда состоит из момента 
пуска и момента окончания

LLСвободно 84 места для сохранения
Пример: включить освещение спортивного зала пн.–пт. 
с 7:30 до 12:00
�� Нажать МЕНЮ
�� Выбрать ПРОГРАММА, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать КАНАЛ C1 или C2, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать СТАНДАРТ, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать СОЗДАТЬ, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать НОЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ или ДНЕВНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ, подтвердить нажатием OK
�� Настроить время включения (пн.–пт., 7:30), 
подтвердить нажатием OK
�� Настроить ДЛИТСЯ ДО, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать КОПИРОВАТЬ, подтвердить нажатием OK
�� Появляется ПЛЮС ВТОРНИК, подтвердить нажатием 
OK, также нажатием OK подтвердить дни недели ср., 
чт., пт.
�� Далее нажимать , пока не появится СОХРАНИТЬ. 
�� Подтвердить нажатием OK.

Программирование времени переключения 
в специальной программе 1
Специальные программы 1 и 2 представляют собой 
обычные годовые программы с более высоким 
приоритетом, чем стандартная программа.
В специальную программу можно ввести следующие 
данные:

••ЛЮКС ВКЛ/ЛЮКС ВЫКЛ
••в зависимости от времени отключения ночью/
времени включения днем с продолжительностью 
без указания дня недели
••любое количество дат

Специальная программа на каникулах с понедельника 
по воскресенье, например, 1.8.–17.8. с другим 
временем отключения ночью и другими значениями 
люкс

ЛЮКС ВКЛ
ЛЮКС ВЫКЛ

ПРОГРАММА

МЕНЮ

КАНАЛ
C1

СТАНДАРТ

СПЕЦ 1

СПЕЦ

КОНЕЦ

u

u

u

u u u

СВОБОДНО 
84

НОЧНОЕ 
ВЫКЛ 

ЮЧЕНИЕ
ДЛИТСЯ ДО

ВКЛЮЧЕНИЕ 
ДНЕМ

ДЛИТСЯ ДО

НОВАЯ ДАТА

ФИКСИР 
ОВАННАЯ 

ДАТА
ДНЕЙ ДО/

ПОСЛЕ 
ПАСХИ

КАЖДЫЙ 
ГОД

НАЧАЛЬНЫЙ 
ГОД

КОНЕЧНЫЙ 
ГОД

ЗАПРОСИТЬ

 ИЗМЕНИТЬ

УДАЛИТЬ

НАЧАЛЬНЫЙ 
МЕСЯЦ

НАЧАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ

НАЧАЛЬНЫЙ 
ЧАС


...

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

КАНАЛ C1

 МЕНЮ

u

u
u

ОТДЕЛЬНЫЙ

УДАЛИТЬ 
ВСЕ

ПРОГРАММА
СОЗДАТЬ

ЗАПРОСИТЬ

 ИЗМЕНИТЬ

УДАЛИТЬ

СТАНДАРТ

СПЕЦ 1

СПЕЦ 2

КОНЕЦ

�� Нажать МЕНЮ. 
�� Выбрать ПРОГРАММА, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать КАНАЛ C1 или C2, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать СТАНДАРТ, СПЕЦ 1 или СПЕЦ 2, 
подтвердить нажатием OK
�� Выбрать УДАЛИТЬ, подтвердить нажатием OK
�� Выбрать ОТДЕЛЬНЫЙ или УДАЛИТЬ, подтвердить 
нажатием OK
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Установка правила для пасхи

LLУстановка ПРАВИЛА ПАСХИ выполняется в меню 
ВРЕМЯ/ДАТ.

Праздники в Германии, дата которых зависит от даты 
Пасхи

Праздничный день дней до/после пасхального 
воскресенья

Последний понедельник 
Масленицы 

– 48

Страстная пятница – 2
Понедельник пасхальной недели + 1
Вознесение Христово + 39
Второй день Троицы + 50
Праздник тела и крови Господней + 60

Присвоение сенсоров

LLПрисвоение СЕНСОРОВ выполняется в меню 
ОПЦИИ.

ОПЦИИ

МЕНЮ

СЕНСОРЫ

СЧЕТЧИК 
РАБОЧИХ 

ЧАСОВ
ВНЕШНИЙ 

ВХОД
LCD-

ПОДСВЕТКА

КАНАЛ C1

1 СЕНСОР 
РАСПОЗНАН

НЕТ
СЕНСОР

1 АКТИВНЫЙ
СЕНСОР

СЕНСОР 1

ИЗМЕРЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
СЕНСОРА 1

АКТИВЕН ДЕАКТИ 
ВИРОВАТЬ

u u

u

u

u

u

...


* красный 
светодиод 
на сенсоре 
мигает*

�� Нажать МЕНЮ (см. рисунок). 

Возможности подключения

••1 LUNA + макс. 4 световых сенсора
••1 LUNA + макс. 3 световых сенсора + 1 антенна DCF
••макс. 10 LUNA
••Σ макс. 16 приборов (LUNA + световые сенсоры)

LLПредварительная установка: все подключенные 
сенсоры активны для всех каналов. Действует 
всегда тот сенсор, который посылает самое низкое 
значение люкс.

Активировать PIN-код
PIN-код задается в меню ОПЦИИ.

LLЕсли Вы потеряли номер PIN, позвоните в горячую 
линию Theben.

LLБудьте готовы сообщить серийный номер.

ОПЦИИ

БЕЗ PIN

C PIN АКТУА 
ЛЬНЫЙ

НОВЫЙ PIN

00 00

СЕНСОРЫ

СЧЕТЧИК 
РАБОЧИХ 

ЧАСОВ
ВНЕШ-ВХОД

ЖК-ПОД 
СВЕТКА

ЯЗЫК

PIN

Заводская
НАСТРОЙКА

ИНФО

КОНЕЦ

u

u

МЕНЮ

Настройка ручного переключения и 
включения на длительный период
Настройка ручного переключения и включения на 
длительный период выполняется в меню 
РУЧНОЙ РЕЖИМ или (при автоматической индикации) 
посредством комбинации кнопок (см. рисунок).

••Ручное переключение: 
Изменение состояния канала до следующего 
автоматического или запрограммированного 
переключения.
••Включение на длительный период: 
пока активно включение на длительный период 
(ВКЛ. или ВЫКЛ.), пороги переключений и 
запрограммированное время переключения не 
действуют

ok

Канал 
C1

Канал 
C2

Активирование ручного переключения
�� Нажать обе кнопки одновременно в течение 
непродолжительного времени

Активирование включения на длительный период 
�� Нажать обе кнопки одновременно и удерживать в 
течение 2 секунд

Отмена ручного переключения и включения на 
длительный период 
�� Нажать обе кнопки одновременно
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Настроить внешний вход
Для канала можно настроить ВНЕШНИЙ ВХОД (см. 
изображение) с различными функциями.
Можно выбрать 3 подменю: неактивно, кнопка 
(функция), переключатель (функция)

••НЕАКТИВНО: внешнему входу не назначена 
функция
••КНОПКА: можно выбрать ручной режим (ручное 
переключение), таймер (таймер обратного отсчета) 
и таймер лестничного освещения 
••ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: можно выбрать 
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛ», 
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛ» и 
РАЗБОКИРОВАНИЕ КАНАЛА.

LLЕсли функция активируется с помощью внешней 
клавиши/переключателя, то на дисплее 
отображается ВНЕШНЕЕ.

ОПЦИИ

МЕНЮ

СЕНСОРЫ

СЧЕТЧИК 
РАБОЧИХ 

ЧАСОВ
ВНЕШНИЙ 

ВХОД
LCD-

ПОДСВЕТКА

КАНАЛ C1

КНОПКА ЛЕСТНИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МИНУТЫ

ПЕРЕКЛ 
ЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ 

РЕЖИМ

ОТКЛЮЧ 
АЕМЫЙ

НЕАКТИВЕН
ТАЙМЕР

u

u
u u

uu

...


*

*Использовать клавишу без 
неоновой лампы (например, на 
лестничной клетке)

�� Нажать МЕНЮ, выбрать с помощью ВНЕШН. ВХОД и 
следовать инструкциям 
на дисплее

Счетчик часов наработки
Часы работы канала (реле) отображаются и удаляются 
в меню ОПЦИИ. Если время работы превысит заданное 
в меню «Обслуживание» значение, на дисплее 
отобразится СЕРВИС. 
Пример: замена осветительного прибора через 5 
000 часов. 
�� Удалить часы эксплуатации или увеличить значение, 
установленное сервисной службой (например, до 10 
000 часов)

Использование карты памяти OBELISK top2
Все функции также можно настроить с помощью 
программного обеспечения OBELISK, 
установленного на компьютере, и затем с помощью 
карты памяти перенести на прибор.
�� Вставить карту памяти в таймер
�� Записать/скопировать сохраненные значения 
времени переключения или настройки прибора в 
таймер или запустить программу Obelisk
�� После копирования извлечь карту памяти

!!Избегать механической нагрузки или загрязнения 
при хранении/транспортировке

LLПрограммное обеспечение для компьютера OBE-
LISK top2 можно найти на странице  
www.theben.de

Копирование OBELISK → LUNA
Копирует коммутационную программу и при 
необходимости все настройки таймера (например, 
внешний вход, формат времени и пр.) с карты памяти в 
таймер.

Копирование LUNA → OBELISK
Копирует все коммутационные программы и настройки 
с таймера на карту памяти.

Запуск программы OBELISK
Записывает пороговые значения и значения времени 
переключения, установленные на карте памяти.
При извлечении карты памяти снова активируются 
значения времени переключения таймера.

  

OBELISK

КОПИРОВАТЬ
OBELISK -> 

LUNA

КОПИРОВАНИЕ 
LUNA -> 
OBELISK

ЗАПУСК 
ПРОГРАММЫ 

OBELISK

ЗАПРОС 
OBELISK

ПЕРЕЗАП 
ИСЫВАНИЕ OK

ПЕРЕЗАП 
ИСЫВАНИЕ OK

Сброс сумеречного выключателя
�� Нажать одновременно 4 кнопки

▻▻ Теперь вы можете выбрать СОХРАНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ или УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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6.	 Технические характеристики

Рабочее напряжение: 230–240 В~(LUNA 121 top2 RC)/ 
100–240 В~ (LUNA 122 top2 RC), 
+10 %/-15 %

Частота: 50–60 Гц
Диапазон яркости: 1–99 000 люкс
Задержка включения/отключения: 0-59 мин
Собственное энергопотребление 
Luna 121 / Luna 122: 

1,8 Вт / 2,2 Вт

Коммутируемый выход: фазонезависимый 
(переключение при 
прохождении тока через 
нуль)

Контакт: µ-контакт, перекидной 
контакт

Коммутационная способность: 16 А/250 В~ cos ϕ = 1
Коммутационная способность 
люминесцентных ламп: 10 АХ
Коммутационная способность мин.: 10 мА/250 В переменного тока 

100 мА/12 В перем./пост. тока
Нагрузка ламп накаливания: 2600 Вт
Нагрузка галогенных ламп: 2600 Вт
Люминесцентные лампы (KVG): 
без компенсации: 
с компенсацией последовательными 
конденсаторами: 
с параллельной компенсацией: 

2300 ВА

2300 ВА
800 ВА (80 мкФ)

Схема парного включения: 2300 ВА
Люминесцентные лампы  
(EVG — электронные 
пускорегулирующие аппараты): 

650 ВА

Компактные люминесцентные 
лампы (EVG):

170

Светодиодные лампы (< 2 Вт): 30 Вт 
Светодиодные лампы (2–8 Вт): 100 Вт
Светодиодные лампы (> 8 Вт): 120 Вт
Допуст. температура окр. среды: –30 °C ... +55 °C,  

–40 °C ... +70 °C (сенсор)
Класс защиты: II (датчик освещенности III) 

при правильном монтаже
Степень защиты:
Прибор
Световой сенсор, монтируемый 
сверху
Встраиваемый световой сенсор

IP 20 
IP 55 
IP 66 (лицевая сторона, во 
встроенном положении)
IP 40 (обратная сторона)

7.	 Контакты
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 7474 692-0
Факс: +49 7474 692-150

Горячая линия
Тел. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Адреса, телефонные номера и т. д. 
www.theben.de


