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Indoor 180-S

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование Цвет Код товара

Indoor 180-S, полностью смонтирован Белый, RAL9010 92135

Вставка сенсора для Indoor 180-S-FM – 92660

Аксессуар для вставки сенсора

Крышка IP20 Белый, RAL9010 92630

Крышка IP20 Белый яркий , RAL9016 92631

Крышка IP20 Кремовый-белый, RAL1013 92632

Крышка IP20 Нержавеющая сталь, RAL9006 92633

Крышка IP20 Aнтрацит, RAL7021 92634

Крышка IP54 Белый, RAL9010 92139

Аксессуары (опция)

Розетка для открытого монтажа для Indoor Белый, RAL9010 92141

 АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

230 B~ ±10 % 

 180°

макc. 10,00 м

IP20 / класс II / 

Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устой-
чивого к УФ поликарбоната

Выход для SLAVE устройства

230 B

 LUXOMAT® Indoor 180-S-FM, SLAVE 
устройство, автоматический настенный 
выключатель с диапазоном обнаружения 
180° для комбинации MASTER и SLAVE 
устройств
  Это SLAVE устройство разработано специ-
ально для параллельной эксплуатации с 
LUXOMAT® Indoor 180-M-2C
  Возможность комбинирования с рамкой 
крышки пяти различных цветов 
  В сочетании с промежуточной рамкой 
подходит для всех распространенных 
выключателей, предназначенных для 
скрытого монтажа
  Исполнение IP20 и IP54 (исполнение 
IP54 для влажных помещений, гаражей, 
лестниц в подвал)
  Существенное сокращение текущих 
расходов на электроэнергию благодаря 
данной комбинации MASTER и SLAVE 
устройств, например в случае исполь-
зования в коридорах или общественных 
помещениях
  Обнаружение движений возможно во всех 
сегментах помещения благодаря SLAVE 
устройствам
  Передача переключающего импульса на 
задающее устройство при обнаружении 
движения
  Распознавание движения независимо от 
окружающей освещенности
  На SLAVE устройстве отсутствуют элемен-
ты настройки
  Примеры использования: 
Контроль общественных туалетов, коридо-
ров, архивов, комнат для совещаний
  Крышки заказываются отдельно!
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Крышка IP20 Крышка IP54 Розетка для от-
крытого монтажа
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Движение по направлению к датчику

Движение в перпендикулярном направлении
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