
Технические характеристикиEUTRAC
3-ФАЗНАЯ ШИНА, МОНТИРУЕМАЯ НА
ПОВЕРХНОСТИ, высоковольтная шина, белый, 3 м

Алюминиевая несущая шина 3-фазной
высоковольтной трековой системы EUTRAC,
монтируемой на поверхности. Монтаж может
осуществляться непосредственно на стене или
потолке через имеющиеся в профиле отверстия.
Монтируемая на поверхности версия этой системы
доступна в нескольких цветах и размерах. В качестве
альтернативы доступна встраиваемая версия.
Обратите внимание, что с 01 апреля 2018 года белый
тон изменен с RAL 9010 на RAL 9016 (транспортный
белый).

Тов. №: 1001512

Номинальное напряжение 220-240V ~50/60Hz V

Длина 300 cm

Ширина 3.6 cm

Высота 3.2 cm

Вес нетто 2.677 kg

вес брутто 3.646 kg

IP Code IP 20

Класс защиты I

Сборка Накладной

Детали сборки Потолок

Цвет белый

BIG WHITE Seite 435
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Аксессуары
1002845 Подвес в виде

стального троса , для
EUTRAC®, S-TRACK и
1-фазных шин, 5 м, 2
комплекта
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