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IEX:  MONTAGE: UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren lhnen zum Kauf dieses qualitativ hochwertigen ESYLUX Pi Unm ein ei
Funktionieren zu gewiihrleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfiiltig durch und bewahren Sie sie
auf, um gegebenenfalls zukiinftig nachlesen zv konnen.

1 SICHERHEITSHINWEISE

A\

M = Kontaktoffnungsweite < 1,2 mm

ACHTUNG: Arbeiten am 230 V Netz diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter
Beriicksichtigung der landesiiblichen Installationsvorschriften/-normen ausgefishrt werden.
Vor der Montage des Produktes ist die Netzsp freizuschal

9

Das Produkt ist nur fir den sachgemé&Ben Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben) bestimmt. Anderungen, Modifikationen oder Lackierungen diirfen nicht
vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewdhrleistungsanspruch entféllt. Sofort nach
dem Auspacken ist das Gerét auf Beschddigungen zu priifen. Im Falle einer Beschadigung
darf das Gerét keinesfalls in Betrieb genommen werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerdtes nicht gewdhrleistet werden
kann, so ist dieses unverziiglich auBer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb
zu sichern.

2 « BESCHREIBUNG

OL 100 und OL 200 sind ESYLUX Leuchten mit eingebauten nicht auswechselbaren
LED Lampen.

AOL 100 und AOL 200 sind ESYLUX Automatikleuchten mit eingebauten nicht
auswechselbaren LED Lampen und integriertem 140° Bewegungsmelder.

ESYLUX Bewegungsmelder sind Passiv-Infrarot-Melder, die auf sich bewegende Wérmequellen
(Personen, Fahrzeuge) reagieren. Erkennt der Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich
Verénderungen der Wérmestrahlung, schaltet er in Abhéngigkeit des eingestellten Lichtwertes
die Automatikleuchte und optional zusétzliche Verbraucher fiir eine einstellbare Dauer ein.
Alternativ kann die Automatikleuchte AOL 100 bzw. AOL 200 démmerungsabhéngig ein- und

ausgeschaltet werden. Der Zeitpunkt lasst sich durch den Démmerungsschalter einstellen.

3 o INSTALLATION / MONTAGE / ANSCHLUSS

Bitte beachten Sie vor der Montage folgende Punkte:

* Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

* Alle Reichweitenangaben des Bewegungsmelders beziehen sich auf eine Montagehshe von
1,80 m. (Abweichungen filhren zur Verénderung des Erfassungsbereiches.)

* Eine optimale Funktion des Melders (max. Reichweite) wird erreicht, wenn die Montage
seitlich zur Gehrichtung erfolgt (Abb. 1 (1) Frontal zum Melder (2) Quer zm Melder).

* Es ist auf freie Sicht zum Melder zu achten, da Infrarotstrahlen keine festen Gegenstéinde
durchdringen kénnen.

* Beriicksichtigen Sie die 6rilichen Gegebenheiten, wie z. B. Nachbargrundstiicke oder die
Entfernung zur StraBe.

* Die Montage der Leuchte sollte nur auf festem, ebenem Untergrund (Wand) erfolgen.

Wandsockel und Leuchte sind steckbar miteinander verbunden. Zur Montage beide Teile
voneinander trennen. Lésen Sie die Arretierungsschraube, driicken den Federmechanismus
nach innen und ziehen die Leuchte vom Wandsockel (Abb. 2.1). Fishren Sie die Leitung ein und
montieren Sie den Wandsockel wie in Abb. 3 gezeigt.

SchlieBen Sie die Automatikleuchte AOL 100 bzw. AOL 200 laut Schaltbild an (Abb. 4).
(4.1) Standardbetrieb
(4.2) Standardbetrieb mit zusiitzlichem Anschluss von externen Lasten

SchlieBen Sie die Leuchte OL 100 bzw. OL 200 laut Schaltbild an (Abb. 5).
(5.1) Standardbetrieb
(5.2) Ansteverung durch Automatikleuchten z. B. AOL 100 bzw. AOL 200

Stecken Sie die Leuchte auf den Wandsockel, sodass der Federmechanismus hérbar
einschnappt (Click) und arretieren Sie es mit der Schraube (Abb. 2.2).

A

HINWEIS: Die Leuchte muss immer so befestigt sein, dass der Leuchtenkopf
nach unten zeigt.




4 « INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN

Die Einstellelemente befinden sich an der Unterseite des Gehéuses (Abb. 6). Nach erfolgter
Montage und Aufschalten der Netzspannung fishrt das Gerdt einen ca. 40 Sek. dauernden
Selbstprifzyklus durch, der durch Einschalten der Automatikleuchte und seines Verbrauchers
signalisiert wird.

Bewegungsmelder-Modus:

Stellen Sie die Einschaltdauer auf ,T“ (Abb. 6.2). Bei jeder erkannten Bewegung, unabhéngig
von der Umgebungshelligkeit, schaltet der Melder die Leuchte 2 Sek. ein und 2 Sek. aus.
Durch die beiliegende zuschneidbare Abdecklinse ist eine Anpassung an die értlichen
Gegebenheiten (Reichweitenreduzierung oder gezieltes Ausblenden von Bereichen) méglich
(Abb. 7). Stellen Sie die Einschaltdauer (5 Sek. - 10 Min.) und den Lichtwert (Abb. 6.1)

(5- 1000 Lux) entsprechend lhren Erfordernissen ein.

Déimmerungs-Modus:
Stellen Sie die Einschaltdauer (Abb. 6.2) auf ,D” fir Dammerungsmodus und den Lichtwert
(Abb. 6.1) (5 - 1000 Lux) entsprechend lhren Erfordernissen ein.

5 « PRAKTISCHE TIPPS

* Ungewolltes Einschalten kann z. B. durch Kleintiere oder durch vom Wind bewegte B&ume/
Bische im Erfassungsbereich ausgelést werden.
* Durch frontales Bewegen auf den Melder zu kann die Reichweite stark verkiirzt sein.

6 * ENTSORGUNG

il

HINWEIS: Dieses Geriit darf nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.
Besitzer von Altgeriiten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Geriit fachgerecht zu
entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

7 * ESYLUX HERSTELLERGARANTIE

ESYLUX Produkte sind nach geltenden Vorschriften gepriift und mit gréBter Sorgfalt hergestellt.
Der Garantiegeber, die ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg
(fur Deutschland) bzw. der entsprechende ESYLUX Distributor in Threm Land (eine vollstdndige
Ubersicht finden Sie unter www.esylux.com) Gbernimmt fir die Daver von drei Jahren ab
Herstelldatum eine Garantie auf Herstellungs-/Materialfehler der ESYLUX Gerdite.

Diese Garantie besteht unabhéngig von lhren gesetzlichen Rechten gegeniiber dem Verkéufer
des Gerdts.

Die Garantie bezieht sich nicht auf die natirliche Abnutzung, Verénderung/Stérung

durch Umwelteinflisse oder auf Transportschéden sowie nicht auf Schéden, die infolge
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, der Wartungsanweisung und/oder unsachgeméfier
Installation entstanden sind. Mitgelieferte Batterien, Leuchtmittel und Akkus sind von der
Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie kann nur gewdhrt werden, wenn das unveréinderte Gerdt unverziglich nach
Feststellung des Mangels mit Rechnung/Kassenbon sowie einer kurzen schriftlichen

Fehlerbeschreibung, ausreichend frankiert und verpackt an den Garantiegeber eingesandt
wird.

Bei berechtigtem Garantieanspruch wird der Garantiegeber nach eigener Wahl das Gerét
in angemessener Zeit ausbessern oder austauschen. Weitergehende Anspriiche umfasst die
Garantie nicht, insbesondere haftet der Garantiegeber nicht fir aus der Fehlerhaftigkeit des
Geréits entstehende Schaden. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z.B. nach
Ablauf der Garantiezeit oder bei Méngeln auBerhalb des Garantieanspruchs), so kann der
Garantiegeber versuchen, das Gerét kostengiinstig gegen Berechnung fiir Sie zu reparieren.

o TECHNISCHE DATEN
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
NETZSPANNUNG 230V ~ 50 Hz
6 x LED (inklusive), 12 x LED (inklusive), 6 x LED (inklusive), 12 x LED (inklusive),
LEUCHTMITTEL Lichtfarbe: weif Lichtfarbe: weif Lichtfarbe: wei Lichtfarbe: weif}
(ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K)
LICHTSTROM 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
LEISTUNGSAUFNAHME LEUCHTE 4w 5w 14w 25W
ERFASSUNGSBEREICH 140° -
REICHWEITE ca. 10 m, bei einer Montagehhe von 1,80 m -
SCHALTLEISTUNG d:l=l:2:0}}ln|;ggl? ::x 1000 W, -
C= LED maox. 100 W, ==0® (FL mox. 100 W
MAX. EINSCHALTSTROM 100 A/200 ps -
IEITEINSTELLUNG «. 5 Sek. - 10 Min. -
LICHTWERT CA. 5-1000 LUX -
SCHUTZART/-KLASSE 1P 55,11
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -25 °C..#50 °C
GEHAUSE Aluminium/UV-stabilisiertes Polycarbonat
FARBE weiB, dhnlich RAL 9010, schwarz hnlich RAL 9005
ABMESUNGE JOLI0 25X/ 0L20IED Kt 494 ek 0 o e 4

Technische und optische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Aktuelle Informationen
zum Produkt finden Sie immer auf der ESYLUX Homepage.
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INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

of this high-quality ESYLUX product. To ensure proper operation, please read
these user instructions carefully and keep them for future reference.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

A\

M = Contact gap < 1.2 mm

CAUTION: work on the 230 V power system must be carried out by authorised personnel only
with due regard to the applicable i ion regulations. Switch off the power supply before
installing the system.

Use this product only as intended (as described in the user instructions). Changes or
modifications to the product or painting it will result in loss of warranty. You should check the
device for damage immediately after unpacking it. If there is any damage, you should not
install the device under any circumstances.

If you suspect that safe operation of the device cannot be guaranteed, you should turn the
device off immediately and make sure that it cannot be operated unintentionally.

2 « DESCRIPTION
The OL 100 and OL 200 are ESYLUX lights with in-built, non-replaceable LED lamps.

The AOL 100 and AOL 200 are automatic lights from ESYLUX with in-built, non-replaceable
LED lamps and an integrated 140° motion detector.

ESYLUX motion detectors are passive infrared detectors, which react to moving heat sources
(e.g. people or vehicles). If the motion detector senses a change in thermal radiation inside its
field of detection, depending on the set light value, it will switch on the automatic light for a
preset length of time, as well as additional devices if desired.

Alternatively, the AOL 100 and/or AOL 200 automatic light can be switched off when it gets
light and on when it gets dark. The twilight switch can be used to determine the point at which
this happens.

3 o INSTALLATION / ASSEMBLY / CONNECTION

Please observe the following before installing the device:

* Switch off the power supply at the mains before installing the product.

* Any information relating to the motion detector's range is based on an installation height of
1.80 m. (The field of detection will vary depending on the height.)

* To ensure optimum performance (i.e. maximum range), position the device so that people/
vehicles move at an angle to the detector (fig. 1 (1) head-on to the detector (2) diagonally to the
detector).

* Ensure that the detector has a clear line of sight, as infrared beams cannot penetrate solid
objects.

* Take the surrounding area into consideration when installing the device, e.g. neighbouring
plots or the distance to the road.

* The lights should only be installed on a stable, flat surface (e.g. a wall).

The wall base unit and light can be plugged into one another. Disconnect the two components
for installation purposes. Release the locking screw, press in the spring mechanism and remove
the light from the wall base unit (fig. 2.1). Insert the cable and mount the wall base unit as
shown in fig. 3.

Connect the AOL 100 and/or AOL 200 automatic light as shown in circuit diagram fig. 4.
(4.1)  Standard operation
(4.2) Standard operation with additional connection of external loads

Connect the OL 100 and/or OL 200 light as shown in circuit diagram fig. 5.
(5.1)  Standard operation
(5.2) Controlled by automatic lights, such as AOL 100 and/or AOL 200

Push the light into the wall base unit until you hear the spring mechanism click into place and
secure it with the screw (fig. 2.2).
NOTE: The light must always be mounted so that the luminaire head
faces downwards.




4 o START-UP AND SETTINGS

The setting elements are located on the underside of the housing (fig. 6). Once the device has
been successfully installed and the power supply has been switched on, it will automatically
perform a selftest (lasting approx. 40 seconds). The automatic light and its system will switch
on fo indicate this.

Motion detector mode:

Set the ON period to “T” (fig. 6.2). Regardless of the ambient brightness, if motion is detected,
the detector will switch the light on for 2 seconds and off for 2 seconds. You can use the
customisable covering mask supplied with the device to adjust it to the surrounding area (to
reduce the range or blank out specific areas) (fig. 7). Adjust the ON period (5 seconds to

10 minutes) and the light value (fig 6.1) (5 to 1,000 lux) to suit your requirements.

Twilight mode:
Set the ON period (fig. 6.2) to “D” for twilight mode and adjust the light value (fig. 6.1) (5 to
1,000 lux) to suit your requirements.

5 o PRACTICAL ADVICE

* Small animals or nearby trees or bushes moving in the wind may cause the floodlight to switch on.
* The detector's range can be dramatically reduced by objects moving towards it, rather
than parallel with it.

6 « DISPOSAL

il

NOTE: this device must not be disposed of as unsorted household waste.
Used devices must be disposed of correctly. Contact your local town council for more
information.

7 » ESYLUX MANUFACTURER'S GUARANTEE

ESYLUX products are tested in accordance with applicable regulations and manufactured
with the utmost care. The guarantor, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908
Ahrensburg, Germany (for Germany) or the relevant ESYLUX distributor in your country (visit
www.esylux.com for a complete overview) provides a guarantee against manufacturing/
material defects in ESYLUX devices for a period of three years from the date of manufacture.
This guarantee is independent of your legal rights with respect to the seller of the device.
The guarantee does not apply to natural wear and tear, changes/interference caused by
environmental factors or damage in transit, nor to damage caused as a result of failure to
follow the user or maintenance instructions and/or as a result of improper installation. Any
illuminants or batteries supplied with the device are not covered by the guarantee.

The guarantee can only be honoured if the device is sent back with the invoice/receipt,
unchanged, packed and with sufficient postage to the guarantor, along with a brief description
of the fault, as soon as a defect has been identified.

If the guarantee claim proves justified, the guarantor will, within a reasonable period, either
repair the device or replace it. The guarantee does not cover further claims; in particular,

the guarantor will not be liable for damages resulting from the device's defectiveness. If the
claim is unfounded (e.g. because the guarantee has expired or the fault is not covered by the
guarantee), then the guarantor may attempt to repair the device for you for a fee, keeping
costs to a minimum.

o TECHNICAL DATA

AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ 0L 200 LED 5K
MAINS VOLTAGE 230V ~ 50 Hz

6 x LED (included), 12 x LED (included), 6 x LED (included), 12 x LED (included),
LAMPS light colour: white light colour: white light colour: white light colour: white

(approx. 5000 K) (approx. 5000 K) (approx. 5000 K) (approx. 5000 K)
LUMINOUS FLUX 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
POWER CONSUMPTION OF LIGHT 4w 5w 14w 25W
FIELD OF DETECTION 140° -
RANGE approx. 10 m, at an installation height of 1.80 m -
SWITCHING CAPACITY d:l=l:2:0}}ln|;g§|? ::x 1000 W, -

C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W

MAX. INRUSH CURRENT 100 A/200 ps -
TIME SETTING approx. 5 seconds - 10 minutes -
LIGHT EXPOSURE VALUE APPROX. 5-1000 LUX -
PROTECTION TYPE/CLASS 1P 55,11
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25 °C..+50 °C
CASING aluminum/UV-stabilised polycarbonate
COLOUR white, similar to RAL 9010, black, similar fo RAL 9005

AOL 100 LED 5K / OL 100 LED 5K
AOL 200 LED 5K / OL 200 LED 5K

Width 103.5 mm, Height 205 mm, Depth 143 mm

HARLE DILIEROR Width 183.4 mm, Height 205 mm, Depth 143 mm

Technical and design features may be subject to change. You can find out more about this
product on the ESYLUX homepage.

GB
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X  woricE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Félicitations ! Avec ce produit ESYLUX, vous avez fait le choix de la qualité. Pour I'vfiliser dans les meilleures
conditions, vevillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver en vue d'une consultation future.

1 « CONSIGNES DE SECURITE

A\

M = Quverture de contact < 1,2 mm

ATTENTION : seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation conforme
aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V. Coupez le courant
avant d'installer le produit.

Ce produit ne doit étre utilisé que dans les conditions prévues par le présent mode d'emploi.
Toute modification du produit (ajout, peinture, etc.) entraine 'annulation de la garantie.

Une fois que vous avez déballé l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun défaut. En cas
d'anomalie, ne le mettez pas en marche.

Si vous n'étes pas certain que l'appareil peut étre utilisé en toute sécurité, éteignez-le
immédiatement et prenez vos dispositions pour empécher toute utilisation involontaire.

2 « DESCRIPTION
Les dispositifs OL 100 et OL 200 sont des luminaires ESYLUX avec ampoules & LED intégrées

non remplacables.

Les dispositifs AOL 100 + AOL 200 sont des luminaires automatiques ESYLUX avec ampoules
& LED intégrées non remplacables et détecteur de mouvement 140° intégré. Les détecteurs
de mouvement ESYLUX sont des détecteurs & infrarouge passifs réagissant aux sources de
chaleur en mouvement (personnes, voitures). Lorsque le détecteur de mouvement repére une
modification du rayonnement thermique au sein de sa zone de détection et que la luminosité a
atteint le seuil programmé, il active le luminaire automatique et, le cas échéant, des appareils
supplémentaires pendant la durée préalablement définie par l'utilisateur.

Le luminaire automatique AOL 100 ou AOL 200 peut également étre activé et désactivé

en fonction de la luminosité ambiante. La commutation de I'éclairage se fait dans ce cas en
fonction d'un seuil de luminosité prédéfini & l'aide de linterrupteur crépusculaire.

3 o INSTALLATION / MONTAGE / RACCORDEMENT

Avant de procéder au montage, veuillez lire les instructions ci-apreés :

* Avant d'installer le produit, coupez le courant.

* Les indications relatives & la portée du détecteur de mouvement sont fournies sur la base
d'une hauteur de montage de 1,80 m (la zone de détection varie en fonction de cette
hauteur).

* Pour des performances optimales, c'est-a-dire une portée maximale, montez le détecteur
perpendiculairement au sens de la marche (fig. 1 : (1) Déplacement face au détecteur
(2) Déplacement de c6té par rapport au détecteur).

* L'espace situé devant le détecteur doit étre dégagé, car les rayons infrarouges ne traversent
pas les objets.

« Etudiez bien le milieu d'installation en prenant garde, par exemple, & la proximité éventuelle
d'une rue ou de terrains voisins.

* Montez impérativement le luminaire sur une surface murale stable et plane.

Le socle mural et le luminaire sont emboitables. Cependant, pour le montage, ils doivent étre
séparés. Desserrez la vis de blocage, pressez le mécanisme & ressorts vers l'intérieur, puis
retirez le luminaire du socle mural (fig. 2.1). Introduisez le cable et fixez le socle mural comme
indiqué dans la fig. 3.

Raccordez le luminaire automatique AOL 100 ou AOL 200 conformément au schéma
électrique fig. 4.

(4.1) Installation standard

(4.2) Installation standard avec raccordement de charges externes

Raccordez le luminaire OL 100 ou OL 200 conformément au schéma électrique fig. 5.
(5.1) Installation standard
(5.2) ¢ e via luminai i

ques, p. ex. AOL 100 ou AOL 200
Enfichez le luminaire sur le socle mural, jusqu'a ce que le mécanisme & ressort s'enclenche
(clic), puis bloquez-le & l'aide de la vis (fig. 2.2).
REMARQUE : le luminaire doit toujours &tre fixé de facon a ce que sa téte soit orientée
vers le bas.




4 o MISE EN SERVICE ET REGLAGES

Les éléments de réglage se trouvent sous le boitier (fig. 6). Une fois installé et raccordé,
le dispositif lance un cycle de test de 40 s environ : pendant cette opération, le luminaire
automatique et son appareil sont allumés.

Mode détecteur de mouvement :

Réglez la durée d'allumage en positionnant la molette correspondante sur « T » (fig. 6.2).

En cas de mouvement, quelle que soit la luminosité ambiante, le détecteur déclenche le
clignotement du luminaire (2 s d'allumage/2 s d'extinction). Il est possible d'adapter le
dispositif au milieu d'installation gréce & la lentille découpable fournie (réduction de la portée
ou masquage ciblé de certaines zones) (fig. 7).

Réglez la durée d'activation (5 s & 10 min) et la luminosité (fig. 6.1) (5 & 1000 lux) en
fonction des besoins.

Mode crépusculaire :
Réglez la durée d'activation (fig. 6.2) en positionnant la molette correspondante sur « D » et la
luminosité (fig. 6.1) (5 & 1000 lux) en fonction des besoins.

5 « CONSEILS PRATIQUES

* De petits animaux ou le souffle du vent dans les arbres ou buissons situés dans la zone de
détection peuvent entrainer un allumage intempestif du luminaire.
* La portée du détecteur est fortement amoindrie lorsque le sujet se déplace face & lui.

6 = RECYCLAGE
REMARQUE : cet appareil ne doit en aucun cas étre jeté avec les déchets municipaux. Les propriétaires
d'équipements électriques ou électroniques usagés ont en effet I'obligation légale de les déposer dans un
— centre de collecte sélective. Informez-vous auprés de votre municipalité sur les possibilités de recyclage.

7 = ESYLUX - GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Les produits ESYLUX sont fabriqués avec le plus grand soin et testés selon les normes en
vigueur. Le garant, ESYLUX Deutschland GmbH, Case postale 1840, D-22908 Ahrensburg
(pour I'Allemagne) ou le distributeur de la marque dans votre pays (vous trouverez toutes les
informations nécessaires & ce sujet sur le site www.esylux.com) garantit les appareils ESYLUX
contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une durée de 3 ans & partir de la date
d'achat.

Cette garantie est indépendante de vos droits légaux vis-a-vis du vendeur de l'appareil.
L'usure naturelle, les modifications de l'appareil dues & son milieu d'installation et les
dommages résultant de son transport n'entrent pas dans le cadre de la garantie. De méme,
ne sont pas couverts les défauts dus au non-respect des instructions de montage et d'entretien
et/ou & une installation inappropriée. Sont également exclues de la garantie les batteries,
sources lumineuses et piles fournies avec l'appareil.

La procédure de garantie ne pourra étre enclenchée que sur présentation d'un appareil non
modifié aprés constatation du défaut, ainsi que d'un ticket de caisse valable, accompagnés
d'une courte description de I'anomalie constatée et expédié au garant dans un emballage
approprié et suffisamment affranchi.

Si le recours en garantie s'avére justifié, le garant peut décider soit de réparer, soit de
remplacer I'appareil dans les meilleurs délais. La garantie ne comprend aucun autre recours.
Le garant n'est notamment pas responsable de tout dommage causé par un défaut de
I'appareil. Si le recours de garantie s'avére injustifié (par exemple, si la garantie a expiré ou
si le défaut constaté n'est pas couvert par celle<i), le garant tentera de réparer l'appareil au
meilleur codt.

o DONNEES TECHNIQUES
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K ‘ OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K

ALIMENTATION 230V ~ 50 Hz

6 x LED (fournie), 12 x LED (fournie), 6 x LED (fournie), 12 x LED (fournie),
SOURCES LUMINEUSES couleur d'éclairage : | couleur d'éclairage : | couleur d'éclairage : | couleur d'éclairage :

blanc (env. 5000 K) blanc (env. 5000 K) blanc (env. 5000 K) blanc (env. 5000 K)
FLUX LUMINEUX 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
CONSOMMATION LUMINAIRE 4w 5w 14w 25W
ZONE DE DETECTION 140° -
PORTEE env. 10 m, avec une hauteur de montage de 1,80 m -
PUISSANCE DE COUPURE a=§30|¥nl§g§£ ::x 1000 W, -

C= LED max. 100 W, ==0® (FL mox. 100 W

COURANT D'APPEL MAXIMAL 100 A/200 ps -
DUREE D'ACTIVATION env. 5510 min -
LUMINOSITE APPROX. 5-1000 LUX -
TYPE/CLASSE DE PROTECTION 1P 55,11
PLAGE DE TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT -25 °C..+50 °C
BOITIER aluminium/polycarbonate résistant aux UV
COULEUR blanc, similaire @ RAL 9010, noir, similaire @ RAL 9005
DINEASOS PR JOL20 05X/ 0L20 EDX__ Lo 154 ot 105 . o 15

Des modifications techniques et esthétiques peuvent étre apportées sans préavis. Pour plus
d'informations sur ce produit, consultez le site Internet d'ESYLUX.

FR
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IETX-  INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij feliciteren u met de aankoop van dit ESYLUX kwaliteitsproduct. Deze gebruik ijzing staat borg voor

een goede werking. Lees de handleiding aandachtig en bewaar ze om later eventueel te kunnen nalezen.

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\

M = Contactopening < 1,2 mm

LET OP: Werkzaamheden aan het 230V-net mogen vitslvitend door gekwalificeerd vakpersoneel
vitgevoerd worden conform de geldende installati schriften/- Voor van het
product de netspanning vitschakelen.

J

Het product is alleen bestemd voor normaal gebruik (volgens de gebruiksaanwijzing).
Aanpassingen, toevoegingen of schilderen zijn verboden omdat hierdoor iedere
garantieaanspraak vervalt. U dient het apparaat onmiddellijk na het vitpakken op
beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het apparaat in geen geval in gebruik
genomen worden.

Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het
apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

2 « BESCHRIVING
OL 100 en OL 200 zijn ESYLUX armaturen met ingebouwde niet-vervangbare LED-lampen.

AOL 100 en AOL 200 zijn ESYLUX Automatic-armaturen met ingebouwde, niet-vervangbare
LED-lampen en geintegreerde 140° bewegingsmelder. ESYLUX bewegingsmelders zijn
passief-infraroodmelders die reageren op bewegende warmtebronnen (personen, voertuigen).
Signaleert de bewegingsmelder binnen zijn detectiebereik veranderingen in de warmtestraling,
dan schakelt hij op basis van de ingestelde lichtwaarde de Automatic-armatuur plus optionele
verbruikers voor een instelbare tijdsduur in.

Ook kan de Automatic-armatuur AOL 100 of AOL 200 op basis van schemering in en vit
worden geschakeld. Het tijdstip kan met behulp van de schemerschakelaar worden ingesteld.

3 o INSTALLATIE / MONTAGE / AANSLUITING

Houd voor de montage rekening met het volgende:

* Voor montage van het product de netspanning vitschakelen.

* Alle gegevens met betrekking tot het bereik van de bewegingsmelder zijn gebaseerd op
een montagehoogte van 1,80 m (bij afwijking hiervan zal het bereik wijzigen).

* Een optimale werking (maximaal bereik) wordt behaald door de melder langs de
looprichting te monteren (fig. 1: (1) Recht voor de melder, (2) Schuin voor de melder).

* Let erop dat de sensor vrij zicht heeft, aangezien infraroodstraling niet door vaste objecten
kan dringen.

* Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden, zoals aangrenzende percelen of een
nabijgelegen straat.

* De armatuur mag alleen op een vaste, vlakke ondergrond (wand) worden gemonteerd.

De wandsteun en armatuur zitten op elkaar geklikt. Voor montage moeten de twee delen van
elkaar worden gehaald. Draai de borgschroef los, druk het veermechanisme naar binnen en
trek de armatuur van de wandsteun (fig. 2.1). Voer de bedrading in en monteer de wandsteun
zoals aangegeven in fig. 3.

Sluit de Automatic-armatuur AOL 100 of AOL 200 aan volgens schakelschema fig. 4.
(4.1) Standaardschema
(4.2) Standaardschema met extra aansluiting van externe apparatuur

Sluit de armatuur OL 100 of OL 200 aan volgens schakelschema fig. 5.
(5.1) Standaardschema
(5.2) Aansturing door Automatic-armaturen bijv. AOL 100 of AOL 200

Steek de armatuur zo op de wandsteun dat het veermechanisme hoorbaar vastklikt, en zet
hem met de schroef vast (fig. 2.2).

A

dat de ar

OPMERKING: De armatuur altijd zo b
omlaag wijst.




4 « INBEDRUFSTELLING EN INSTELLINGEN

De instelelementen bevinden zich aan de onderkant van de behuizing (fig. 6). Na succesvolle
installatie en inschakeling van de netspanning voert het toestel een zelftest van ongeveer 40
seconden uit, waarbij de Automatic-armatuur en zijn verbruiker aan gaan.

Modus bewegingsmelder:

Zet de inschakelduur op “1” (fig. 6.2). Bij elke gedetecteerde beweging zet de melder

de verlichting 2 seconden aan en 2 seconde uit. Dit gebeurt onafhankelijk van de
omgevingshelderheid. Gebruik de op maat geknipte afdeklens om de bewegingsmelder
aan de specifieke omstandigheden aan te passen (beperking van het bereik of gerichte
afscherming van zones) (fig. 7). Stel de inschakelduur (5 sec. - 10 min.) en de lichtwaarde
(fig. 6.1) (5 - 1000 Lux) naar wens in.

Modus schemerschakelaar:
Zet de inschakelduur (fig. 6.2) op “D” voor de modus schemerschakelaar en stel de
lichtwaarde (fig. 6.1) (5 - 1000 Lux) naar wens in.

5 « PRAKTISCHE TIPS

* Ongewenst inschakelen kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld kleine dieren of
bomen/struiken die in de wind bewegen.
* Bij frontale benadering van de melder kan het bereik aanzienlijk minder zijn.

6 * AFVALVERWIIDERING

il

OPMERKING: Dit apparaat mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de wettelijke voorschriften te
worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

7 = ESYLUX FABRIEKSGARANTIE

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste
zorg vervaardigd. De garantiegever, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908
Ahrensburg (voor Duitsland) of de verantwoordelijke ESYLUX distributeur in uw land (een
volledig overzicht kunt u vinden op www.esylux.com), geeft drie jaar garantie op fabricage-
en materiaalfouten van ESYLUX apparaten, gerekend vanaf de fabricagedatum.

Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten tegenover de verkoper van het apparaat.
De garantie omvat geen normale slijtage, verandering door omgevingsinvloeden of
transportschade, noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de
handleiding en/of de onderhoudsinstructies en/of als gevolg van ondeskundige installatie.
Meegeleverde batterijen, lampen en accu's vallen buiten de garantie.

De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde apparaat met de kassabon
direct na vaststelling van het gebrek voldoende gefrankeerd en verpakt aan de garantiegever
wordt geretourneerd, vergezeld van een korte schriftelijke beschrijving van de fout.

Bij een terechte garantieclaim zal de garantiegever het apparaat naar eigen keuze repareren
of vervangen binnen een redelijke termijn. Alle andere schadeclaims zijn vitgesloten. In het
bijzonder is de garantiegever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek
aan het apparaat. Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn (bijvoorbeeld na afloop
van de garantietermijn of bij buiten de garantie vallende gebreken), kan de garantiegever
proberen het apparaat zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. Hiervoor zullen kosten in
rekening worden gebracht.

o TECHNISCHE GEGEVENS
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
NETSPANNING 230V ~ 50 Hz
6 x LED (inclusief), 12 x LED (inclusief), 6 x LED (inclusief), 12 x LED (inclusief),
LICHTBRONNEN lichtkleur: wit lichtkleur: wit lichtkleur: wit lichtkleur: wit
(ca. 5000 K) (ca. 5000 ) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K)
LICHTSTROOM 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
OPGENOMEN VERMOGEN ARMATUUR 4w 5w 14w 5W
DETECTIEHOEKEN 140° -
REIKWIJDTE ca. 10 m bij een montagehoogte van 1,80 m -
SCHAKELVERMOGEN d:l=l:2:0}}ln|;ggl? ::x 1000 W, -
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W
MAX. INSCHAKELSTROOM 100 A/200 ps -
TUDINSTELLING €. 5 sec. - 10 min. -
LICHTWAARDE CA. 5-1000 LUX -
BESCHERMINGSGRAAD/BESCHERMINGSKLASSE 1P 55,11
BEDRIJFSTEMPERATUUR-BEREIK -25 °C..+50 °C
BEHUIZING luminium,/UV-gestabiliseerd polycarh
KLEUR wit, ongeveer RAL 9010, zwart, ongeveer RAL 9005
ATIGEN G JOLAD D5/ OLUOLOSK e 15 g 215 D 43

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Actuele informatie over
dit product kunt u vinden op de website van ESYLUX.
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XX  MONTERINGS- 0G BETJENINGSVEILEDNING

Du onskes tillykke med kobet af dette kvalit igt forstekl ESYLUX-p
funktion bor du g lse denne L iledning omhyggeligt og opk
kunne sld efter.

dukt. For at sikre en ordentlig
den for om nodvendigt at

| IVE|

1 SIKKERHEDSANVISNINGER

A\

M = Kontaktdbning < 1,2 mm

ADVARSEL: Arbejder pa 230 V-nettet ma kun udfores of uutorlserede fagfolk under overholdelse
af nationale installationsforskrifter /-normer. For g af produktet skal netspandi
slds fra.

J

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen). Der m&
ikke foretages aendringer, modifikationer eller lakeringer, idet alle garantimaessige krav derved
falder bort. Umiddelbart efter udpakningen skal apparatet kontrolleres for beskadigelser.

| tilfeelde of en beskadigelse m& apparatet under ingen omstaendigheder tages i brug.

Nér det mé antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af apparatet, s& skal det tages
ud af drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.

2 « BESKRIVELSE

OL 100 og OL 200 er ESYLUX belysninger med indbyggede LED-peerer der ikke kan udskiftes.

AOL 100 + AOL 200 er ESYLUX automatikbelysninger med indbyggede LED-paerer der

ikke kan udskiftes og med integreret 140° bevaegelsessensor. ESYLUX bevaegelsessensorer
er passive infrarade sensorer der reagerer p& varmekilder der bevaeger sig (personer,
keretgjer). Nér bevaegelsessensoren konstaterer aendringer af varmestrdlingen inden for

sit detekteringsomréde, teender den, afhaengigt af den indstillede lysstyrke, den filsluttede
automatikbelysning og eventuelle ekstra forbrugere i en indstillelig varighed.

Som alternativ kan automatikbelysningen AOL 100 eller AOL 200 i stedet teendes og slukkes
afheengigt af skumring/daemring. Tidspunktet kan indstilles med skumringsrelaeet.

3 o INSTALLATION/MONTERING,/TILSLUTNING

Overhold falgende punkter fer monteringen:

* For montering af produktet skal netspaendingen slés fra.

* Alle raekkeviddeangivelser for bevaegelsessensoren gaelder for en monteringshgide pé
1,80 m. (Afvigelser medfarer at detekteringsomrédet aendres.)

* Der opnés optimal funktion for sensoren (maksimal raekkevidde) ved at montere udstyret
vinkelret p& géretningen (fig. 1 (1) Frontalt pé sensoren (2) Pé tvars af sensoren).

* Du skal serge for frit udsyn til sensoren eftersom infrarede stréler ikke kan treenge gennem
faste genstande.

* Tag hejde for de lokale forhold som f.eks. nabogrunde eller afstand fil ve;j.

* Belysningerne ber kun monteres pa et fast, plant underlag (veeg).

Vaegsoklen og belysningen kan forbindes ved at stikke dem ind i hinanden. Skil de to dele
fra hinanden for at montere udstyret. Lasn laseskruen, tryk fiedermekanismen ind og traek
belysningen af vaegsoklen (fig. 2.1). Indfer ledningen og montér vaegsoklen som vist i fig. 3.

Tilslut automatikbelysningen AOL 100 eller AOL 200 som vist i diagram fig. 4.
(4.1)  Standarddrift
(4.2) Standarddrift med ekstra tilslutning for ekstern belastning

Tilslut belysningen OL 100 eller OL 200 som vist i diagram fig. 5.
(5.1) Standarddrift
(5.2) Styring via avtomatikbelysninger f.eks. AOL 100 eller AOL 200

Seet belysningen pé vaegsoklen s& fiedermekanismen falder i hak med et klik der kan heres,
og las den fast med skruen (fig. 2.2).
BEMARK: Belysningen skal altid vaere fastgjort séledes at belysningslegemet
peger nedad.




4 « IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER

Indstillingselementerne befinder sig p& undersiden af huset (fig. 6). Efter endt montering og
tilslutning af forsyningsspaendingen udferer apparatet en selvtestcyklus af ca. 40 sek. varighed
hvilket ses ved at automatikbelysningen og dens forbruger taender.

Bevagelsessensor-modus:

Stil tilkoblingsvarigheden pa “1” (fig. 6.2). Ved enhver konstateret bevaegelse slér sensoren
belysningen fil i 2 sek. og fra i 2 sek. vathaengigt of lysintensiteten. Med den medfelgende
afdaekningslinse kan man tilpasse udstyret til de lokale forhold (reduktion af raekkevidden eller
mélrettet afbleending af omréder) (fig. 7).

Indstil tilkoblingsvarigheden (5 sek. - 10 min.) og lysstyrken (fig. 6.1) (5 - 1000 lux) svarende
til behovet.

Skumringsmodus:
Indstil tilkoblingsvarigheden (fig. 6.2) p& “D” for skumringsmodus og lysstyrken (fig. 6.1)
(5- 1000 lux) svarende til kravene.

5 * PRAKTISKE TIPS
« Utilsigtet teending kan f. eks. udleses af smadyr eller traeer/buske i detekteringsvinklen

der beveeges af vinden.
* Ved frontal bevaegelse mod sensoren kan raekkevidden falde drastisk.

6 = BORTSKAFFELSE

il

BEMARK: Dette apparat md ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Ejere af
brugt udstyr er i henhold til loven forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt.
I din kommune kan du fé yderligere informationer.

7 = ESYLUX PRODUCENTGARANTI

ESYLUX produkter er afprevet efter geeldende forskrifter og fremstillet med sterste omhu.
Garantiyderen, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg, Tyskland
(for Tyskland) hhv. den pé&gaeldende ESYLUX-distributer i dit land (du kan finde en komplet
oversigt p& www.esylux.com), yder garanti p& produktions-/materialefejl p& ESYLUX-
apparaterne i tre &r fra produktionsdatoen.

Denne garanti geelder uafhaengigt af dine lovmaessige rettigheder i forhold fil forhandleren
af apparatet.

Garantien omfatter ikke naturligt slid, endringer/forstyrrelser som falge af miligpavirkninger
eller transportskader samt skader der er opstaet som falge of manglende overholdelse

af betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen og/eller usagkyndig installation.
Medfalgende batterier, lyskilder og genopladelige batterier er ikke omfattet af garantien.
Garantien kan kun geres gaeldende hvis det uaendrede apparat indsendes tilstraekkeligt
frankeret og indpakket til garantiyderen sammen med faktura/kassebon samt en kort skriftlig
beskrivelse aof fejlen straks efter at manglen er blevet konstateret.

Ved et berettiget garantikrav vil garantiyderen efter eget frit valg enten reparere apparatet
inden for en rimelig tid eller ombytte det. Garantien omfatter ikke krav derudover, iszer haefter
garantiyderen ikke for skader der opstér som felge af apparatets mangler. Hvis garantikravet
ikke er berettiget (fx efter garantiperiodens udlgb eller i filfeelde of mangler der ikke er daekket
af garantien), kan garantiyderen forsage at reparere apparatet for dig mod beregning af en

rimelig pris.
o TEKNISKE DATA
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
FORSYNINGSSPANDING 230V ~ 50 Hz
6 x LED (medfelger), | 12xLED (medfalger), | 6 x LED (medfelger), | 12 x LED (medfalger),
LYSKILDER lysfarve: hvid lysfarve: hvid lysfarve: hvid lysfarve: hvid
(ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K)
LYSSTRAM 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
EFFEKTFORBRUG BELYSNING 4w 5w 4w 25W
DETEKTIONSOMRADER 140° -
REKKEVIDDE «. 10 m, ved en monteringshsjde p 1,80 m -
SKIFTEEFFEKT o g i 1000V, ;
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W
MAKS. TILKOBLINGSSTRAM 100 A/200 ps -
TUDINSTELLING . 5 sek. - 10 min. -
LYSVARDI CA. 5-1000 LUX -
BESKYTTELSESTYPE/-KLASSE 1P 55,11
DRIFTSTEMPERATUR-OMRADE <25 °C..+50 °C
KASSE aluminium/UV-stabiliseret polycarbonat
FARVE his, lignende RAL 9010, sort, lignende RAL 9005
DIMENSIONER CA. AOL 100 LED 5K / OL 100 LED 5K Bredde 103,5 mm, Hejde 205 mm, Dyhde 143 mm

AOL 200 LED 5K / OL 200 LED 5K

Bredde 183,4 mm, Hejde 205 mm, Dyhde 143 mm

Ret til tekniske og optiske andringer uden varsel forbeholdes. Du kan altid finde aktuelle
informationer om produktet p& ESYLUX hjemmesiden.

DK
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[EX: MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Vi vill gratulera dig till kdpet av denna hogkvalitativa ESYLUX-produkt. For att forsiikra dig om en problemfri
anviindning bér du lisa igenom denna bruksanvisning noggrant och forvara den sé att du kan ta fram och liisa
den igen vid behov.

1« SAKERHETSANVISNINGAR

A\

M = Kontaktoppningsbredd < 1,2 mm

VARNING: Arbete vid 230 V niitspiinning far bara utféras av behérig fackpersonal under
inkttagande av nationella foreskrifter och normer for installati Innan produl
ska niitspanningen kopplas fran.

Produkten &r enbart avsedd fér fackmdssigt bruk (enligt beskrivningen i bruksanvisningen).
Andringar, modifieringar eller lackeringar fér inte utféras eftersom detta leder ill att alla
garantier ogiltigférklaras. Kontrollera om komponenterna &r skadade nér du packar upp dem.
Om du uppticker négon skada far komponenterna inte under nagra omsténdigheter tas i
bruk.

Om det finns misstanke att en riskfri anvéindning av enheten inte kan garanteras, méste
enheten omedelbart tas ur drift och spérras mot oavsiktlig anvéndning.

2 « BESKRIVNING
OL 100 och OL 200 é&r belysningsarmaturer fran ESYLUX med inbyggda, ej utbytbara LED-

lampor.

AOL 100 + AOL 200 é&r automatiska belysningsarmaturer fran ESYLUX med inbyggda, ej
utbytbara LED-lampor och inbyggd 140° rérelsedetektor. ESYLUX rérelsedetektorer &r passiva
infraréda detektorer som reagerar p& vérmekdllor i rérelse (t.ex. ménniskor och fordon).

Nar rorelsedetektorn uppfattar féréndringar i véirmestrélningen inom sitt bevakningsomréde,
tillkopplar den - beroende pé& instéllt ljusvéirde - den automatiska belysningsarmaturen och
extra férbrukare (tillval) under en viss instéllbar tid.

Alternativt kan den automatiska belysningsarmaturen AOL 100 resp. AOL 200 till- och

frankopplas beroende p& skymning. Tidpunkten kan stéllas in med hjélp av skymningsrelget.

3 o INSTALLATION/MONTERING/ANSLUTNING

Kontrollera féljande punkter fdre monteringen:

* Innan produkten monteras ska nétspénningen fréinkopplas.

¢ Alla uppgifter om réickvidd fér rérelsedetektorn &r baserade p& monteringshajden 1,80 m.
(Avvikelser leder till att bevakningsomrédet éndras.)

* Detektorns funkfion blir optimal (max. rickvidd) nér monteringen gérs vinkelréitt mot
gdngriktningen (fig. 1 (1) Rakt mot detektorn (2) Vinkelriitt mot detektorn).

* Detektorn méste ha “fri sikt” eftersom den infraréda stralningen inte kan trénga igenom
fasta féremal.

* Ta hénsyn till hur det ser ut pa platsen nér det géller t.ex. granntomten eller avstandet
till gatan.

* Belysningsarmaturerna fér bara monteras pé ett fast, jamnt underlag (végg).

Vaggsockeln och belysningsarmaturen kan kopplas till varandra med en
stickkontaktsanslutning. Ta isér bada delarna fére monteringen. Lossa lasskruven, tryck in
figdermekanismen och dra belysningsarmaturen frén véggsockeln (fig. 2.1). Fér in kabeln och
montera viggsockeln som fig. 3 visar.

Anslut den automatiska belysningsarmaturen AOL 100 resp. AOL 200 enligt
kopplingsschema fig. 4.

(4.1)  Standarddrift

(4.2) Standarddrift med extra anslutning av extern belastning

Anslut belysningsarmaturen OL 100 resp. OL 200 enligt kopplingsschema fig. 5.
(5.1) Standarddrift
(5.2) Styrning med iska bel

ysningsarmaturer, t.ex. AOL 100 resp. AOL 200
Sétt fast belysningsarmaturen pd véiggsockeln sé att du kan héra att figdermekanismen hakar
fast (klick) och fixera den med skruven (fig. 2.2).
OBS: Belysningsarmaturen méste alltid monteras pé sédant siitt att lamphuvudet
pekar nedét.




4 » IDRIFTTAGNING OCH INSTALLNINGAR

Instéliningselementen finns p& héljets undersida, (fig. 6). Nér monteringen &r klar och
nétspdnningen kopplats p&, gér enheten igenom en sjélvtestcykel p& ca 40 sekunder. Detta
indikeras genom att den automatiska belysningsarmaturen och dess férbrukare tillkopplas.

Rérelsedetektorliige:

Stall in inkopplingstiden p& “T” (fig. 6.2). Nér rérelser upptécks - oberoende av omgivande
ljusstyrka - tillkopplar detektorn belysningsarmaturen i 2 sekunder fér att sedan frénkoppla
den i 2 sekunder. Medféljande avsk&rmningslins, som kan skéras till efter behov, m&jliggsr
en anpassning fill den aktuella platsen (réckviddsreducering eller mélinriktad avskérmning av
olika omréden) (fig. 7). Stéll in inkopplingstiden (5 sek. - 10 min.) och ljusvérdet (fig. 6.1)

(5 -1 000 lux) efter behov.

Skymningslige:
Stéll in inkopplingstiden (fig. 6.2) pa “D” fr skymningslége och stéll in ljusvérdet (fig. 6.1)
(5-1 000 lux) efter behov.

5 * PRAKTISKA TIPS

* Odnskad fillkoppling kan ske t.ex. pé grund av smédjur eller tridd och buskar som rér sig
i vinden inom bevakningsomrédet.
* Nar rorelse sker rakt mot detektorn kan réickvidden minskas avsevért.

6 * AVFALLSHANTERING

il

OBS: Denna apparat far inte kastas i det osorterade kommunalavfallet. Agare till gamla
apparater iir enligt lag skyldiga att avfallshantera denna apparat pé sakkunnigt och
foreskrivet siitt. Information fér du fran din stads- eller kommunalférvaltning.

7 * ESYLUX TILLVERKARGARANTI

ESYLUX-produkterna &r provade enligt géllande féreskrifter och fillverkade med stérsta
omsorg. Garantigivaren ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg
(fér Tyskland) resp. motsvarande ESYLUX-distributér i ditt land (en fullstéindig éversikt finns pé
www.esylux.com) ger 3 &rs garanti fér tillverknings-/materialfel p& ESYLUX enheter, réknat
frén tillverkningsdatum.

Denna garanti géller oberoende av dina lagstadgade réttigheter gentemot férséljaren av
enheten.

Garantin omfattar inte normalt slitage, féréndringar/stdringar fill f8lid av péverkan

frén omgivningen eller transportskador, ej heller skador som uppstér p& grund av att
bruksanvisningen och underhéllsanvisningarna inte f3lits och/eller p& grund av felaktig
installation. Medfsljande batterier, ljuskéllor och laddningsbara batterier omfattas inte av
garantin.

F&r att garantin ska uppfyllas méste enheten omedelbart efter att fel/brister faststéillts

saindas i oféréndrat skick tillsammans med kassakvitto och en kort, skriftlig felbeskrivning i en

skyddande férpackning med tillrécklig frankering fill garantigivaren.

Vid rattmétiga garantiansprék stér det garantigivaren fritt att inom rimlig tid antingen reparera

eller byta ut enheten. Ytterligare ansprék omfattas inte av garantin. Garantigivaren ansvarar
sarskilt inte fér skador som uppstdr p& grund av en defekt enhet. Om garantianspraken &r

obefogade (exempelvis efter garantitidens utgéng eller om anspréken rér problem som inte
innefattas i garantin) kan garantigivaren férséka reparera enheten &t dig fill en l&g kostnad.

SE

o TEKNISKA UPPGIFTER
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
NATSPANNING 230V ~ 50 Hz
. 6 x LED (ingdr), 12 x LED (ingdr), 6 x LED (ingdr), 12 x LED (ingdr),
LJUSKALLA belysningsfrg: vit bel fiirg: vit belysningsfirg: vit belysningsfiirg: vit
(ca 5000 K) (ca 5000 K) (ca 5000 K) (ca 5000 K)
LIUSFLODE 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
EFFEKTFORBRUKNING BELYSNINGSARMATUR 4w 5w 14w 25W
AVKANNINGSVINKLAR 140° -
RACKVIDD ca 10 m, vid en monteringshdid av 1,80 m -
KOPPLINGSEFFEKT d:l=c2|:3-0}}lnl;'g§|? ::x 1000 W, -
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W
MAX. IMKOPPLINGSSTROM 100 A/200 ps -
TIDINSTALLNING « 5 sek. - 10 min. -
BELYSNINGSSTYRKA CA 5-1000 LUX -
KAPSLINGS-/SKYDDSKLASS 1P 55,11
ARBETSTEMPERATUR -25 °C..+50 °C
STOMME aluminium/UV-stabiliserad polykarbonat
FARG vit, liknande RAL 9010, svart, liknande RAL 9005
i AOL100LED 5K /OLTOOLED 5K Bredd 103,5 mm, Hgid 205 mm, Djup 143 mm
AOL200LED 5K /0L 200 LED K Bredd 183,4 mm, Hgid 205 mm, Djup 143 mm

Vi férbehdller oss rétten fill tekniska och utseendemdssiga @ndringar utan féregéende
meddelande. Aktuell produktinformation hittar du alltid p& ESYLUX hemsida.




B  Asennus- A KEYTTOOHIE

Onnittelemme sinva timén laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta olisi taattua,

lue tiimi kiiyttoohje huolella ja silyti se, jotta voit lukea siti tulevaisuudessa tarvittaessa I

1 TURVAOHJEET

HUOMIO: 230 V:n verkossa tehtiivien téiden svorittaminen on jiitettiivii ainoastaan valtuutettujen
ammattihenkildiden tehtiviksi maassa voimassa olevia asennusmiirdyksit/-normeja noudattaen.
Ennen tuotteen asentamista on verkkojénnite kytkettivi pois piiiltd.

itintiaukon leveys < 1,2 mm

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen kayttdsn (kéyttéohjeessa kuvatulla tavalla).
Laitteeseen ei saa tehdd@ muutoksia, sitd ei saa muokata tai maalata, koska muutoin

kaikki oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta vélittémdasti
pakkauksesta purkamisen jélkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei misséién tapauksessa saa
oftaa kéyttdén.

Jos on oletettavissa, ettd laitteen vaaratonta kéyttdd ei voida taata, laite on otettava
vélitdmasti kaytdstd ja varmistettava tahattoman kéytén varalta.

2 « KUVAUS

OL 100 ja OL 200 ovat ESYLUX-valaisimia, joissa on asennetut, eivaihdettavat LED-lamput.

AOL 100 + AOL 200 ovat ESYLUX-automaattivalaisimia, joissa on asennetut, ei-vaihdettavat
LED-lamput ja integroitu 140°:n likeilmaisin. ESYLUX-liikeilmaisimet ovat passiivisia
infrapunailmaisimia, jotka reagoivat likkuviin [dmpdléhteisiin (henkildt, ajoneuvot). Jos
likeilmaisin havaitsee tunnistusalueellaan muutoksia ldmpdséteilyssd, se kytkee asetetusta
valoarvosta riippuen automaattivalaisimen ja valinnaisesti ylimééraisen kéyttélaitteen pédlle
asetettavan ajanjakson ajaksi.

Vaihtoehtoisesti automaattivalaisimet AOL 100 ja AOL 200 voidaan kytke& padile ja pois
padltd hdmardstd riippuen. Ajankohta voidaan saétdd hamarakytkimelld.

3 o ASENNUS / LITANTA

Huomioi ennen asennusta seuraavat seikat:

* Ennen tuotteen asentamista on verkkojénnite kytkettévé pois paailtd.

* Kaikki liikeilmaisimen tunnistusetdisyystiedot koskevat 1,80 m:n asennuskorkeutta.
(Poikkeamat johtavat tunnistusalueen muutokseen.)

* lImaisimen ihanteellinen toiminta (maks. tunnistusetdisyys) saavutetaan, kun asennus
tapahtuu sivuttain kévelysuuntaan néhden (kuva 1 (1) Suoraan ilmaisimeen niihden,
(2) Poikittain ilmaisimeen niihden).

 On varmistettava, eftd ilmaisimeen on esteetdn nékyvyys, koska infrapunaséteet eivat
voi l&pdistd kiinteitd esineitd.

 Ota huomioon paikalliset olosuhteet, kuten esim. naapuritontit tai etdisyys tielle.

* Valaisimet tulee asentaa ainoastaan kiintedlle, tasaiselle alustalle (seinddn).

Seindjalusta ja valaisin on liitetty toisiinsa tydntémaillé. Irrota molemmat osat toisistaan
asennusta varten. Avaa lukitusruuvi, paina jousimekanismia siséén ja veda valaisin
seingjalustasta (kuva 2.1). Vie johto siséén ja asenna seindpidike kuvassa 3 esitetylld tavalla.

Liité automaattivalaisin AOL 100 tai AOL 200 kytkentikuvan 4 mukaisesti.
(4.1)  Vakiokéytts
(4.2) Vakiokiyts ulkoisten k

listliitdnndlld

Liitd valaisin OL 100 tai OL 200 kytkentiikuvan 5 mukaisesti.
(5.1) Vakiokiytto
(5.2) Ohjaus automaattivalaisimilla esim. AOL 100 tai AOL 200

Liitd valaisin seingjalustaan niin, ettd jousimekanismi napsahtaa kuuluvasti paikoilleen
(klik) ja kiinnita se ruuvilla (kuva 2.2).
OHJE: Valaisin on kiinnitettévii aina niin, ettd valaisinpéid
osoittaa alaspiiin.




4 o KAYTTOONOTTO JA ASETUKSET

Saatdelementit sijaitsevat kotelon alapuolella (kuva 6). Suoritetun asennuksen ja verkkovirran
padllekytkenndn jélkeen laite suorittaa n. 40 s kestévan itsetarkastusjakson, joka ilmaistaan
automaattivalaisimen ja sen kéyttdlaitteen padllekytkeytymiselld.

Liikeilmaisin-tila:

Aseta pddllekytkennén kesto arvoon “T” (kuva 6.2). Jokaisella havaitulla likkeelld, ympéristén
kirkkaudesta riippumatta, imaisin kytkee valaisimen 2 s ajaksi pédille ja 2 s ajaksi pois
padlta. Mukana tulevan, leikattavan peitelinssin avulla voidaan suorittaa sovitus paikallisiin
olosuhteisiin (tunnistusetgisyyden lyhentdminen tai alueiden kohdistettu vaimennus) (kuva 7).
Aseta paéllekytkennén kesto (5 s - 10 min) ja valoarvo (kuva 6.1) (5 - 1000 lux) tarpeita
vastaavasti.

Hémiiritila:
Aseta padllekytkenndn kesto (kuva 6.2) asentoon “D” hémérdtilaa varten ja valoarvo (kuva 6.1)
(5-1000 lux) tarpeita vastaavasti.

5 o KAYTANNOLLISIA VINKKEJA
* Tunnistusalueella voivat esimerkiksi pienet eléimet tai tuulen heiluttamat puut/pensaat kytked

laitteen tahattomasti padlle.
* Kantomatka voi lyhentyd huomattavasti, kun ilmaisinta ghestytéén suoraan edesta.

6 » HAVITTAMINEN

il

OHIJE: Tiitd laitetta ei saa havittdd lajittelemattoman yhdyskuntajitteen seassa.
Kaytettyjen laitteiden omistaiilla on lakistdteinen velvollisuus hivittiid laite
asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

7 * ESYLUX-VALMISTAJATAKUU

ESYLUX-uotteet on tarkastettu voimassa olevien madrdysten mukaisesti ja valmistettu erittéin
huolella. Takuun myéntéijd, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg
(Saksassa) tai vastaava maassasi toimiva ESYLUX-jakelija (téydellinen luettelo I8ytyy
osoitteesta www.esylux.com) antaa ESYLUX-aitteiden valmistus-/materiaalivirheille takuun
kolmen vuoden ajaksi valmistuspéivéyksestd lukien.

T&éma takuu on voimassa laitteen myyijca koskevista lakisédteisistd oikeuksistasi riippumatta.
Takuu ei koske luonnollista kulumista, ympaéristévaikutusten tai kulietusvaurioiden aiheuttamia
muutoksia/héiriditd tai vaurioita, jotka ovat syntyneet kdyttéohjeen, huolto-ohjeen
noudattamatta j&ttémisestd ja/tai muusta kuin asianmukaisesta asennuksesta. Takuu ei koske
mukana tulevia paristoja, lamppuja ja akkuja.

Takuu voidaan my&nt&d vain, kun muuttamaton laite |éhetetddn yhdessé laskun/kassakuitin
kanssa riittévills postimerkeillé varustettuna ja riittévésti pakattuna takuun myéntéijélle
vélittsmdsti puutteen havaitsemisen jélkeen.

Kun takuuvaade on oikeutettu, takuun mydntéijé korjaa tai vaihtaa laitteen kohtuullisen ajan
kuluessa oman valintansa mukaan. Takuu ei kata laajempia vaatimuksia, takuun myéntéjé
ei erifyisesti vastaa laitteen virheellisyydesté aiheutuneista vahingoista. Jos takuuvaade ei
ole oikeutettu (esim. takuuaika on kulunut umpeen tai viat eivét kuulu takuun piriin), takuun
mydntdijé voi yrittéd korjata laitteen puolestasi edullisesti laskua vastaan.

o TEKNISET TIEDOT
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K ‘ OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
VERKKOJANNITE 230V ~ 50 Hz
6 LED (sistityy 12 x LED (sisiltyy 6 x LED (sistltyy 12 x LED (sisiltyy
LAMPUILLE KORK imitukseen), valon viii itukseen], valon viri: itukseen), valon viri: itukseen), valon viri:
valkoinen (n. 5000 K) valkoinen (n. 5000 K) valkoinen (n. 5000 K) valkoinen (n. 5000 K)
VALOVIRTA 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
TEHONOTTO VALAISIN 4w 25w 4w 25W
TUNNISTUSALUE 140° -
KANTOMATKA n. 10 m, 1,80 m:n asennuskorkeudessa -
KYTKENTATEHD o g i 1000V, ;
= LED max. 100 W, ==D® (FL max. 100 W
MAKS. KYTKENTAVIRTA 100 A/200 ps -
AIKA-ASETUS n.55-10 min -
VALOARVO N. 5-1000 luksia -
KOTELOINTILUOKKA, SUOJAUSLUOKKA 1P 55,11
KAYTTOLAMPOTILA-ALUE 25°C..+50 °C
KOTELO alumiini/UV-siteilyd kestiivid polykarbonaattia
VAR valkoinen, ldhes kuin RAL 9010, musta, lihes kuin RAL 9005
MITAT AOL 100 LED 5K / OL 100 LED 5K Leveys 103,5 mm, Korkeus 205 mm, Syvyys 143 mm

AOL 200 LED 5K / OL 200 LED 5K Leveys 183,4 mm, Korkeus 205 mm, Syvyys 143 mm

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidétetédn. Ajankohtaisia tietoja
tuotteesta 18ytyy aina ESYLUXkotisivulta.
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XX MONTERINGS- 0G BRUKSANVISNING

Vi gratulerer deg med kjopet av dette hoykvalitative ESYLUX-produktet. For d forsikre deg om en problemfri drift
bor du lese gjennom denne bruksanvisningen noye og ta godt vare pé den, slik at du kan ta den frem og lese den
om igjen ved behov.

1 SIKKERHETSANVISNINGER

A\

M = Kontaktdpningshredde < 1,2 mm

ADVARSEL! Arbeid ved 230 V-nettspenning skal kun utfores av autorisert personell, og nasjonale
forskrifter og normer for installasjoner skal folges. Nettspenningen skal kobles fra for produktet
monteres.

Produktet er kun konstruert for det tiltenkte bruksomrédet (som beskrevet i bruksanvisningen).
Endringer, modifikasjoner eller lakkeringer skal ikke utferes, da dette ferer til at garantien
bortfaller. Kontroller om detektoren er skadet né&r du pakker den ut. Detektoren skal ikke under
noen omstendigheter tas i bruk hvis du oppdager en skade.

Har du mistanke om at detektoren ikke kan brukes uten risiko, skal detektoren straks settes ut
av drift og sikres mot utilsiktet bruk.

2 « BESKRIVELSE
OL 100 og OL 200 er ESYLUX lysarmaturer med innebygde, ikke utskiftbare LED-lamper.

AOL 100 + AOL 200 er ESYLUX automatiske lysarmaturer med innebygde, ikke utskiftbare
LED-lamper og integrert 140° bevegelsesdetektor. ESYLUX bevegelsesdetektorer benytter
seg av passiv IRteknologi, som reagerer p& varmekilder i bevegelse (personer, biler).

Nér bevegelsesdetektorene registrerer forandringer i varmestrélingen innenfor sitt
detekteringsomréde, og avhengig av den innstilte lysverdien og ekstra tilkoblede elektriske
forbrukere, slas de automatiske lysarmaturene pd i en viss tid.

Alternativt kan de automatiske lysarmaturene AOL 100 og AOL 200 slas p& og av avhengig
av skumringsgrad. Tidspunktet stilles inn med et skumringsrelé.

3 o INSTALLASJON/MONTERING,/TILKOBLING

Kontroller felgende punkter far montering:

* Nettspenningen skal kobles fra fer produktet monteres.

* Alle opplysninger om rekkevidden fil bevegelsesdetektoren er basert p& en monteringsheyde
p& 1,80 m (avvik ferer til at detekteringsomradet endres.)

* Detektoren fungerer optimalt (maksimal rekkevidde) nér den monteres vinkelrett mot
gangretningen (fig. 1 (1) rett foran detektor, (2) diagonalt til detektor).

* Detektoren skal ha “fri sikt” fordi IR-stralingen ikke kan trenge gjennom faste gjenstander.

* Ta hensyn il forholdene pé stedet, som for eksempel nabotomter eller avstanden til veien.

* Lysarmaturene skal kun monteres pd et fast og jevnt underlag (vegg).

Veggsokkelen og lysarmaturen kan plugges i hverandre. Ta fra hverandre de to delene
for montering. Lasne laseskruen, press inn fizermekanismen og trekk lysarmaturen ut av
veggsokkelen (fig. 2.1). Trekk gjennom kabelen, og monter veggsokkelen som vist i fig. 3.

Koble til de automatiske lysarmaturene AOL 100 og AOL 200 i henhold fil
koblingsskjema fig. 4.

(4.1)  Standard drift

(4.2) Standard drift med ekstra tilkobling av ekstern last

Koble til lysarmaturene OL 100 og OL 200 i henhold til koblingsskjema fig. 5.
(5.1) Standard drift
(5.2) Aktivering med avtomatiske lysarmaturer, f.eks. AOL 100 og AOL 200

Sett lysarmaturen pd veggsokkelen, slik at du herer at fizermekanismen gér i 1&s (klikk!),
og lés den med skruen (fig. 2.2.).
MERK! Lysarmaturen skal alltid festes slik at lyshodet
peker nedover.




4 « OPPSTART 0G INNSTILLINGER

Potensiometerne befinner seg p& undersiden av kabinettet, fig. 6. N&r monteringen er klar og
nettspenningen kobles p& gér enheten gjennom en selvtestsyklus p& ca. 40 sekunder. Dette
signaliseres ved at den automatiske lysarmaturen og dens elektriske forbruker slds pd.

Bevegelsesdetektormodus:

Sett driftssyklus il “T” (fig. 6.2). For hver bevegelse som registreres, uavhengig av lysstyrken i
omgivelsene, slér defektoren PA den elektriske forbrukeren i 2 sekunder for deretter & sl& den
AV i 2 sekunder. Den medfelgende utklippbare dekklinsen gjer en tilpasning fil forholdene p&
stedet mulig (rekkeviddereduksjon eller mélrettet avskjerming av enkelte omréder) (fig. 7).

Still inn innkoblingsvarigheten (5 sek - 10 min) og lysverdien (fig. 6.1) (5 - 1000 lux) alt etter
behov.

Skumringsmodus:
Still inn innkoblingsvarigheten (fig. 6.2) p& “D” for skumringsmodus og lysverdien (fig. 6.1)
(5- 1000 lux) alt etter behov.

5 « PRAKTISKE TIPS

* Ugnsket aktivering kan skje for eksempel p& grunn av smadyr eller tre og busker, som
beveger seg i vinden innenfor detekteringsomrédet.
* Ved bevegelse rett foran detektor kan rekkevidden bli merkbart redusert.

6  AVFALLSHANDTERING

MERK!: Dette apparatet skal ikke kastes med ikke kildesortert husholdningsavfall.

Eiere av kasserte apparater er forpliktet etter loven til & kvitte seg med apparatet i
[ra— henhold til forskriftene. Ta kontakt med kommunen for nermere informasjon.
7 = ESYLUX PRODUKTGARANTI

ESYLUX-produktene er testet etter gjeldende forskrifter og produsert med sterste nayaktighet.
Garantigiver, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (for
Tyskland) og ESYLUX-distributeren i ditt hjemland (du finner en fullstendig oversikt p& www.
esylux.com) gir deg tredrs garanti p& produksjons-/materialfeil p& ESYLUX-produkter fra og
med produksjonsdato.

Denne garantien gjelder uavhengig av dine rettigheter etter loven overfor forhandleren av
produktet.

Garantien omfatter ikke normal slitasje, forandringer/feil p& grunn av pavirkninger fra
omgivelsene eller transportskader, og heller ikke skader som har oppstétt som falge av

at bruksanvisningen eller vedlikeholdsanvisningen ikke har blitt fulgt, og/eller ukorrekt
installasjon. Medfalgende batterier, lyskilder og oppladbare batterier omfattes ikke av
garantien.

Garantien gjelder kun i filfeller der produktet sendes tilbake i opprinnelig filstand, nér

mangelen er oppdaget. Regning/kvittering legges ved, samt en kort, skriftlig feilbeskrivelse.

Produktet sendes med tilstrekkelig porto og innpakket til garantigiver.
Innvilges krav overfor garantien, kommer garantigiver til & ubedre eller skifte ut produktet etter
egen vurdering og innen rimelig tid. Garantien omfatter ikke mer omfattende krav, spesielt er

garantigiver ikke ansvarlig for skader som skyldes produktets mangler. Dersom krav overfor

garantien ikke innvilges (for eksempel nar garantitiden er ulapt eller ved mangler som ikke
dekkes av garantien), kan garantigiver forseke & reparere produktet til en rimelig pris.

o TEKNISKE DATA
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
NETTSPENNING 230V ~ 50 Hz
6 x LED (medfelger), | 12xLED (medfalger), | 6 x LED (medfelger), | 12 x LED (medfalger),
LYSKILDER MAKS. lysfarge: hvit lysfarge: hvit lysfarge: hvit lysfarge: hvit
(ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K) (ca. 5000 K)
LYSSTRAM 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
STROMFORBRUK LYSARMATURER 4w 5w 4w 25W
DETEKTERINGSOMRADE 140°
REKKEVIDDE ca. 10 m, ved en monteringshayde pé 1,80 m
BRYTEREFFEKT o g i 1000V,
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W
MAKS. STARTSTROM 100 A/200 ps
TIDSINNSTILLING «. 5 sek- 10 min
LYSVERDI CA. 5-1000 LUX
KAPSLINGSTYPE/KAPSLINGSKLASSE 1P 55,11
DRIFTSTEMPERATUROMRADE <25 °C..+50 °C
KABINETT aluminum/UV-stabilisert polykarbonat
FARGE hvit, lik RAL 9010, svart, lik RAL 9005
ML AOL 100 LED 5K / OL 100 LED 5K breedte 103,5 mm, hoogte 205 mm, dybde 143 mm
AOL 200 LED 5K / OL 200 LED 5K breedie 183,4 mm, hoogte 205 mm, dybde 143 mm

Med forbehold om retten il tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
Aktuell informasjon om produktet finner du alltid p& ESYLUX hjemmesiden.

NO
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

i per I'acquisto di questo p. di elevata qualita ESYLUX. Per garantire un corretto
funzionamento, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per I'so e di conservarle per una

1 INDICAZIONI DI SICUREZZA

M = Apertura del contatto < 1,2 mm

ATTENZIONE: le operazioni su rete elettrica da 230 V devono essere eseguite solo da personale
autorizzato nel rispetto delle disposizioni e delle norme di installazione locali.

Prima dell'install del prodotto i pere I'ali

Il prodotto & destinato solo a un utilizzo adeguato (come descritto nelle istruzioni per l'uso).
Non & consentito eseguire variazioni, modifiche o verniciature; in caso contrario la garanzia
verra annullata. Dopo il disimballaggio verificare che il prodotto non sia danneggiato. In caso
di danni, non utilizzare il dispositivo.

Se si presume che il funzionamento sicuro del dispositivo non possa essere garantito, non
utilizzare I'apparecchio e impedimne |'azionamento involontario.

2 « DESCRIZIONE
OL 100 e OL 200 sono lampade ESYLUX con LED integrati e non sosfituibili.

AOL 100 + AOL 200 sono lampade automatiche ESYLUX con LED integrati e non sostituibili,
dotate anche di rilevatore di movimento a 140°. | rilevatori di movimento ESYLUX sono
rilevatori a infrarossi passivi che reagiscono a fonti di calore in movimento (individui, veicoli).
Quando il rilevatore di movimento avverte cambiamenti di radiazione termica all'interno del
proprio angolo di copertura attiva, per una durata regolabile, la lampada automatica ed
eventualmente altri apparecchi di servizio, a seconda del valore luminoso impostato.

In alternativa & possibile attivare e disattivare le lampade automatiche AOL 100 e AOL 200
al tramonto. E possibile impostare il momento preciso di accensione e spegnimento della luce
tramite l'interruttore crepuscolare.

3 o INSTALLAZIONE / MONTAGGIO / COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prima del montaggio, tenere presente quanto riportato di seguito.

* Prima di montare il prodotto, togliere l'alimentazione.

* Tutti i dati relativi alla portata del rilevatore di movimento si riferiscono a un'altezza di
montaggio di 1,80 m (eventuali differenze determinano un cambiamento della zona di
copertura).

« Il funzionamento oftimale del rilevatore (portata max.) & garantito se si esegue il
montaggio perpendicolarmente rispetto alla direzione del movimento (fig. 1 (1) di fronte al
rilevatore (2) trasversale al rilevatore).

¢ Occorre garantire campo libero al rilevatore, poiché gli infrarossi non possono penetrare
oggetti solidi.

* Tenere in considerazione le condizioni locali, come, ad esempio, gli immobili adiacenti
o la distanza dalla strada.

* Si consiglia di montare le lampade su una base (ad esempio una parete) stabile e piana.

Il supporto a parete e la lampada sono collegati tra loro a innesto. Ai fini del montaggio,
separare le due parti. Allentare le viti di arresto, premere verso l'interno il meccanismo a molla
e sollevare la lampada dal supporto a parete (fig. 2.1). Inserire il cavo e montare il supporto a
parete come illustrato in fig. 3.

Collegare la lampada automatica AOL 100 o AOL 200 in base allo schema fig. 4.
(4.1) Funzionamento standard
(4.2) Funzionamento standard con collegamento di ulteriori carichi esterni

Collegare la lampada OL 100 oppure OL 200 in base allo schema fig. 5.
(5.1)  Funzionamento standard
(5.2) Controllo delle lampad. iche, ad pi

AOL 100 oppure AOL 200

Inserire la lampada nel supporto a parete e assicurarsi che il meccanismo a molla scatti in
posizione, emettendo un clic, quindi fissarlo adeguatamente con le viti (fig. 2.2).
NOTA: la lampada deve sempre essere salda in posizione in modo che la testa
sia rivolta verso il basso.
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4 « MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONI

Gli elementi di regolazione sono posizionati nella parte inferiore dell'alloggiamento (fig. 6).
A montaggio concluso e dopo aver inserito la tensione di rete, 'apparecchio esegue per
circa 40 secondi un ciclo di auto-est, segnalato dall'accensione della lampada automatica e
dell'apparecchiatura di servizio.

Modalita rilevatore di movimento:

Impostare la durata di funzionamento su “T” (fig. 6.2). In caso di riconoscimento di movimento,
indipendentemente dalla luminosita circostante, il rilevatore attiva la lampada per 2 secondi

e la spegne per altri 2 secondi. La maschera di copertura orientabile, fornita in dotazione,
consente |'adeguamento alle condizioni locali (riduzione della portata o esclusione di
determinate zone) (fig. 7). Impostare la durata di funzionamento (5 sec. - 10 min.) e il valore
luminoso come in fig. 6.1 (5 - 1000 Lux) in base alle proprie esigenze.

Modalita crepuscolo:
Impostare la durata di funzionamento come in fig. 6.2 su “D” per la modaliter crepuscolo e il
valore luminoso come in fig. 6.1 (5 - 1000 Lux) in base alle proprie esigenze.

5 = CONSIGLI PRATICI
¢ L'accensione indesiderata pud essere causata da piccoli animali o da alberi/cespugli mossi

dal vento situati allinterno dell'angolo di copertura.
* In caso di movimento frontale in direzione del rilevatore, la portata pus risultare notevolmente ridotta.

6 * SMALTIMENTO

il

NOTA: il presente dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato.
Chi possiede un vecchio dispositivo & vincolato per legge allo smaltimento conformemente
alle normative in vigore. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione comunale.

7 = GARANZIA DEL PRODUTTORE ESYLUX

| prodotti ESYLUX sono omologati secondo le norme vigenti e realizzati con la massima cura.
Il garante, ESYLUX Deutschland GmbH, casella postale 1840, D-22908 Ahrensburg (per
Germania), oppure il distributore ESYLUX locale (per un elenco completo dei distributori,
consultare il sito Web www.esylux.com), stipula un contratto di garanzia della durata di tre
anni a partire dalla data di acquisto contro difetti di produzione o di materiale dei dispositivi
ESYLUX.

La presente garanzia sussiste indipendentemente dai diritti legali del cliente nei confronti del
rivenditore del dispositivo.

La garanzia non copre l'usura normale, variazioni o disturbi causati da interferenze ambientali
o danni di trasporto, nonché danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e
manutenzione e/o a un'installazione non appropriata. Le batterie, le lampadine e le batterie
ricaricabili fornite sono escluse dalla garanzia.

La garanzia & valida solo nel caso in cui il dispositivo, non modificato, venga immediatamente
spedito al produttore, correttamente affrancato e imballato, accompagnato dalla fattura o
dallo scontrino fiscale e da una breve descrizione del difetto.

In caso di richiesta giustificata di intervento in garanzia, il produttore dovra provvedere alla
riparazione o alla sostituzione del dispositivo nei tempi previsti. La copertura non prevede
altri tipi di garanzia o estensione dei diritti; in particolare il produttore non potra essere
ritenuto responsabile di danni derivanti da imperfezioni del dispositivo. Qualora la richiesta

di intervento in garanzia non fosse giustificata (ad esempio dopo decorrenza del periodo di
validita della garanzia o per danni non coperti da quest'ultimal), il produttore pud provvedere
alla riparazione del dispositivo a un prezzo conveniente con fatturazione a carico del cliente.

DATI TECNICI

AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K ‘ OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
TENSIONE DI RETE 230V ~ 50 Hz

6 x LED (inclusi), 12 x LED (inclusi), 6 x LED (inclusi), 12 x LED (inclusi),
LAMPADINE colore il colore il colore il colore il

bianco (circa 5000 K) | bianco (circa 5000 K) | bianco (circa 5000 K) | bianco (circa 5000 K)

FLUSSO LUMINOSO 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
POTENZA ASSORBITA L AMPADA 4w 5w 4w 25W
CAMPI DI RILEVAMENTO 140° -
PORTATA (irca 10 m, od un'altezza di montaggio di 1,80 m -

230V ~ 50 Hz,
Halogen max. 1000 W, -

POTENZA DI COMMUTAZIONE O—h
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W

CORRENTE DI ATTIVAZIONE MAX. 100 A/200 ps -

IMPOSTAZIONI ORARIE circa 5 secondi - 10 minui -

VALORE DI LUMINOSITA CIRCA 5-1000 LUX -
TIPO DI PROTEZIONE/CLASSE DI PROTEZIONE 1P 55,11

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -25 °C..+50 °C

CORPO alluminio/policarbonato stabilizzato agli UV

COLORE bianco, fipo RAL 9010, nero, fipo RAL 9005

AOL 100 LED 5K / OL 100 LED 5K Larghezza 103,5 mm, Altezza 205 mm, Profondita 143 mm

DIMENSIONI CIRCA

AOL 200 LED 5K / OL 200 LED 5K Larghezza 183,4 mm, Altezza 205 mm, Profonditd 143 mm

Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni su
questo prodotto, consultare il sito Internet ESYLUX.
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IEX- INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANEIO

Le felicitamos por la compra de este producto de alta calidad ESYLUX. A fin de garantizar un funcionamiento
correcto, le rog lea con on estas i de manejo y gudrdelas en un lugar seguro para
consultarlas en un futuro si es necesario.

1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

A\

M = Apertura entre los contactos < 1,2 mm

ATENCION: los trabajos en lu red de 230 V solo pueden ser realizados por personal técnico
autorizado de conformidad con las normas y los reglamentos de instalacion especificos de cada pais.
Antes de montar el producto, desconecte la tension de alimentacion.

El producto ha sido disefiado para su utilizacién correcta (tal y como se describe en las
instrucciones de manejo). No esta permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar
barniz dado que podria perderse todo derecho a garantia. Nada mds desembalar el equipo,
compruebe si estd dafiado. Si ha sufrido algin dafio, no ponga el equipo en servicio en
ningn caso.

Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo,
desconéctelo inmediatamente y asegirelo contra un manejo involuntario.

2 + DESCRIPCION
OL 100 Y OL 200 son luminarias ESYLUX con bombillas LED incorporadas no sustituibles.

AOL 100 + AOL 200 son luminarias automdticas ESYLUX con bombillas LED incorporadas
no sustituibles y detector de movimiento de 140° integrado. Los detectores de movimiento
ESYLUX son detectores por infrarrojos pasivos que reaccionan ante fuentes de calor en
movimiento (personas y vehiculos). Si el detector de movimiento reconoce cambios en la
radiacién calorifica dentro de su drea de cobertura, éste conecta la luminaria automdtica
durante un plazo de tiempo ajustable y opcionalmente los receptores adicionales en funcién
del valor de luminosidad preestablecido.

Alternativamente, las luminarias automdticas AOL 100 y AOL 200 se pueden conectar y
desconectar dependiendo de la luz crepuscular. El momento de su conexién/desconexién se
ajusta con el interruptor crepuscular.

3 « INSTALACION / MONTAJE / CONEXION

Antes de comenzar el montaije, siga estas instrucciones:

* Antes de montar el producto, desconecte la tensién de alimentacién.

* Todos los datos de alcance del detector de movimiento hacen referencia a una altura de
montaje de 1,80 m (en caso de divergencia serd preciso modificar el drea de cobertural).

* El funcionamiento del detector es éptimo (alcance méximo) cuando el montaje se realiza
paralelamente al sentido de la marcha (fig. 1 (1) Desplazamiento frontal al detector
(2) transversal al detector).

* La zona del detector ha de estar totalmente despejada, porque los rayos infrarrojos no
atraviesan objetos sélidos.

* Tenga en cuenta las circunstancias espaciales, como por ejemplo terrenos colindantes
o la distancia con la calle.

* La luminaria solo debe montarse sobre una superficie (o pared) estable y plana.

El zécalo de pared y la luminaria son encajables. Separe ambas piezas antes del montaje.
Afloje el tornillo de fijacién, presione el mecanismo de resorte hacia adentro y separe la
luminaria del zécalo de pared (fig. 2.1). Inserte el cable y monte el zécalo de pared como se
indica en la fig. 3.

Conecte la luminaria automdtica AOL 100 o AOL 200 siguiendo el esquema de
conexiones fig. 4.
(4.1)  Funcionamiento estandar

(4.2) Fundi i dar con ion adicional de cargas

Conecte la luminaria OL 100 o OL 200 siguiendo el esquema de conexiones fig. 5.
(5.1)  Funcionamiento estandar

(5.2) Accionami liante | automdticas, p.ej. AOL 100 o AOL 200

Inserte la luminaria en el zécalo de pared hasta que el mecanismo de resorte encaje
haciendo clic y sujétela con el tornillo (fig. 2.2).
ADVERTENCIA: la luminaria ha de fijarse siempre de manera que el cabezal quede
orientado hacia abajo.
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4 « PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES

Los elementos de ajuste se encuentran en la parte inferior de la carcasa (fig. 6). Una vez
finalizado el montaje y conectada la tensién de red, el equipo lleva a cabo un ciclo de
autocomprobacién de 40 segundos, que se sefializa con la activacién de la luminaria
automdtica y de su receptor.

Modo detector de movimiento:

Ajuste la duracién de conexién en “T” (fig. 6.2). Con cada movimiento detectado,
independientemente de la luz ambiental, el detector conecta la luminaria durante 2 segundos
y la desconecta 2 segundos. La lente de cobertura recortable suministrada permite adaptar el
dispositivo a las condiciones espaciales (reduccién del alcance o supresién de zonas)

(fig. 7). Ajuste la duracién de conexién (de 5 seg. a 10 min.) y la luminosidad (fig. 6.1)
(5-1000 Lux) segin sus necesidades.

Modo crepisculo:
Ajuste la duracién de conexién (fig. 6.2) en “D” para el modo crepisculo y la luminosidad
(fig. 6.1) (5 - 1000 Lux) segin sus necesidades.

5 « CONSEJOS PRACTICOS

* El paso de pequefios animales o del viento agitando drboles o arbustos dentro del drea
de cobertura puede activar el receptor de manera indeseada.
* Un desplazamiento frontal al detector reduce considerablemente su alcance.

6 * ELIMINACION

il

ADVERTENCIA: este equipo no debe desecharse en la basura convencional. Los propietarios
de equipos usados estdn obligados por ley a desecharlos en contenedores especiales.
Solicite informacion a su administracion municipal o regional.

7 = GARANTIA DE FABRICANTE ESYLUX

Los productos ESYLUX han sido verificados conforme a la normativa vigente y fabricados

con el méximo esmero. La empresa garante ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840,
D-22908 Ahrensburg (para Alemania), o el correspondiente distribuidor de ESYLUX en su
pais (encontrard un resumen completo en la pagina web www.esylux.com), concede una
garantia por fallos de fabricacién o de material para los equipos ESYLUX por una duracién
de tres afios desde la fecha de fabricacién.

Esta garantia se otorga con independencia de los derechos legales del comprador ante el
vendedor del equipo.

La prestacién de garantia no incluye desgaste natural, alteracién/averia debido a influencias
medioambientales, dafios durante el transporte, ni tampoco dafios resultantes de la
inobservancia del manual de instrucciones o las indicaciones para mantenimiento y/o de una
instalacién no reglamentaria. Las pilas, luces y acumuladores suministrados estén excluidos de
la garantia.

Solamente se concederd la garantia si el equipo es enviado al garante sin efectuarle
modificacién alguna, debidamente embalado y franqueado con la factura/recibo de caja asi
como una breve descripcién escrita del fallo.

Si el derecho a garantia estd justificado, el garante decidird voluntariamente en un plazo
razonable si desea reparar el equipo o enviar uno nuevo. La garantia no incluye derechos
de mayor alcance, en especial el garante no se hard responsable de los dafios derivados

de la defectuosidad del equipo. Si el derecho a garantia no estuviera justificado (p.ej. plazo
de garantia agotado, defectos no cubiertos por la garantia), el garante intentard reparar el
equipo con el menor coste posible para usted.

o CARACTERISTICAS TECNICAS
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K
TENSION DE ALIMENTACION 230V ~ 50 Hz
) 6 x LED (incluido), 12 x LED (incluido), 6 x LED (incluido), 12 x LED (incluido),
PARA LAMPARAS color de luz: color de luz: color de luz: color de luz:
blanco (5000 K aprox.) | blanco (5000 K aprox.) | blanco (5000 K aprox.) | blanco (5000 K aprox.)
FLUJO LUMINOSO 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
CONSUMO DE ENERGIA L AMPARA 14w 2BW 4w 2BW
CAMPOS DE DETECCION 140° -
ALCANCE DE DETECCION aprox. 10 m, con una altura de montae de 1,80 m -
POTENCIA DE RUPTURA d:|=c2|:3-0}¥nlzgg£ ::x 1000 W, -
C= LED max. 100 W, ==0® (FL max. 100 W
CORIENTE DE IRRUPCION MAX. 100 /200 ps -
TEMPORIZACION aprox. 5 5.- 10 Min. -
VALOR DE ILUMINACION APROX. 5-1000 LUX -
CATEGORIA/INDICE DE PROTECCION 1P 55, 1l
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO -25 °C..+50 °C
CARCASA aluminio/policarbonato estable a UV
COLOR blanco, similar a RAL 9010, negro, similar a RAL 9005
DINEASONSAPOL JOLI0ED5X/0L20 DX s 154 e 205 ook 1 o

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso. Encontrard més
informacién actualizada sobre este producto en la pagina web de ESYLUX.
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IEX:  INSTRUGOES DE MONTAGEM E UTILIZAGRO

Parabéns pela aquisicio deste produto de elevada qualidade da ESYLUX. Para assegurar um funcionamento
correcto, leia atentamente as presentes instrucdes de utilizacio e conserve-us para ma futura consulta.

1  INSTRUCOES DE SEGURANCA

A\

M = Abertura de contacto < 1,2 mm

ATENCAO: Os trabalhos com corrente de 230 V apenas devem ser executados por pessoal técnico
autorizado, observando as normas/disposicd is sobre i Antes da gem do
produto deve-se cortar a fensdo de rede.

O produto destina-se apenas a utilizacéo adequada (descrita nas instrucdes de utilizagéo).
Néo devem ser efectuados alteragdes, modificagdes ou envernizamento, sob risco de
perda dos direitos de garantia. A existéncia de danos deve ser verificada logo apés a
desembalagem do aparelho. Em caso da existéncia de danos, o aparelho ndo deve ser
colocado em funcionamento.

Caso haija indicacdo de que o aparelho ndo possa ser operado sem perigo, este deve ser
imediatamente desactivado e protegido contra uma operagdo inadvertida.

2 « DESCRICAO
OL 100 e OL 200 sdo candeeiros ESYLUX com lampadas LED incorporadas, néo

substituiveis.

AOL 100 + AOL 200 s@o candeeiros automdticos ESYLUX com lémpadas LED incorporadas,
ndo substituiveis, e detector de movimento de 140° integrado. Os detectores de movimento
ESYLUX sdo detectores passivos de infravermelhos, que reagem a fontes de calor em
movimento (por ex. pessoas ou veiculos). Quando o detector de movimento reconhece
alteracdes da emisséo térmica no seu campo de deteccdo, liga o candeeiro automdtico e,
opcionalmente, consumidores adicionais por um periodo previamente ajustado, em funcdo do
valor de luminosidade ajustado.

Em alternativa, o candeeiro automdtico AOL 100 ou AOL 200 pode ser ligado e desligado
em fungdo do crepisculo. Através do interruptor crepuscular é possivel ajustar o momento do
accionamento.

3 o INSTALACAQ,/MONTAGEM,/LIGACAQ

Observe os seguintes pontos antes da montagem:

* Antes da montagem do produto deve-se cortar a tens@o da rede.

* Todos os dados de alcance do detector de movimento referem-se a uma altura de
montagem de 1,80 m (possiveis variacdes provocam alteracées do campo de deteccdo).

* Obtém-se um funcionamento ideal (alcance maximo) do detector se a montagem for
efectuada lateralmente em relagdo & direccéo de marcha (fig. 1- (1) De frente para o detector;
(2) Transversal ao detector).

* A drea de visibilidade do detector deve estar desimpedida, pois os raios infravermelhos
ndo conseguem atravessar objectos sélidos.

* Preste atenc@o as condicdes locais, tais como, por exemplo, terrenos contiguos ou a
distdncia em relacdo & estrada.

¢ Os candeeiros devem apenas ser montados num plano sélido e plano (parede).

O suporte de parede e o candeeiro estéo encaixados um no outro. Para a montagem, separe
ambas as pecas. Desaperte o parafuso de fixagdo, pressione o mecanismo de mola para
dentro e puxe o candeeiro do suporte de parede (fig. 2.1). Introduza o condutor e monte o
suporte de parede, como indicado na fig. 3.

Conecte o candeeiro automdtico AOL 100 ou AOL 200 de acordo com o esquema
eléctrico fig. 4.

(4.1)  Operagiio normal

(4.2) Modo de operaciio normal com ligacéio suplementar de cargas externas

Conecte o candeeiro OL 100 ou OL 200 de acordo com o esquema eléctrico fig. 5.
(5.1) Operaciio normal
(5.2) Adtivaciio por meio de candeeiros automdticos, p. ex., AOL 100 ou AOL 200

Infroduza o candeeiro no suporte de parede, de modo a que o mecanismo de mola encaixe
de forma audivel (clique), e fixe-o com o parafuso (fig. 2.2).
OBSERVACAO: O candeeiro tem de estar sempre fixado, de modo a que a cabeca
aponte para baixo.
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4 » (OLOCACAO EM FUNCIONAMENTO E AJUSTES

Os elementos de ajuste encontram-se na parte inferior da caixa (fig. 6). Depois de efectuada
a montagem e a ligacdo da tenséo de rede, o aparelho realiza um ciclo de auto-teste com a
duragdo de aprox. 40 seg., que é sinalizado através da ligagdo do candeeiro automdtico e
do seu consumidor.

Modo de detector de movimento:

Ajuste o tempo de activagdo para “T” (fig. 6.2). Ao detectar um movimento,
independentemente da luminosidade ambiente, o detector liga o candeeiro por 2 segundos
e desliga-o durante 2 segundos. A lente de cobertura fornecida em conjunto, e que pode
ser cortada & medida, permite a adaptacdo as condicdes locais (reducdo do alcance ou
ocultagdo precisa de dreas) (fig. 7). Ajuste o tempo de activacéo (5 seg. - 10 min.) e o valor
de luminosidade (fig. 6.1) (5 - 1000 Lux) de acordo com os requisitos.

Modo de crepisculo:
Ajuste o tempo de activacéo (fig. 6.2) para “D”, para o modo de crepusculo, e o valor de
luminosidade (fig. 6.1) (5 - 1000 Lux) de acordo com os requisitos.

5 « CONSELHOS PRATICOS

* A ligacdo involuntdria pode, p. ex., ser desencadeada por animais pequenos ou drvores/
arbustos movidos pelo vento no campo de detecgéo.
* Um movimento frontal em direccdio ao detector pode reduzir muito o alcance.

6 * ELIMINACRO

OBSERVACAO: Este aparelho niio deve ser eliminado juntamente com residuos urbanos indif

A garantia s6 pode ser concedida, se, apés constatagdo do defeito, o aparelho néo
modificado for enviado de imediato ao garante, devidamente franqueado e embalado,
juntamente com a factura/taldo de compra bem como uma breve descricdo do defeito.

Se a reclamagdo for justificada, o garante procederd com a reparacéo ou substituicdo do
aparelho dentro de um prazo adequado. A garantia néo abrange outras reclamagdes, néo
sendo o garante particularmente responsavel por danos resultantes de defeito do aparelho.
Se a reclamagdo néo for abrangida pela garantia (p.ex. expiragéo do prazo de garantia ou
defeitos ndo cobertos pela garantia), o garante poderd tentar uma reparagéo do aparelho
da forma mais econémica, debitando neste caso os custos.

il

Os proprietdrios de residuos de equipamentos siio obrigados por lei a submeté-los a uma eliminacdo correcta.
Poderd obter informagdes junto dos servicos dos ou cimara municipal du sua drea de residéncia.

g

7 = GARANTIA DE FABRICANTE ESYLUX

Os produtos da ESYLUX s&o cuidadosamente fabricados e verificados de acordo com as
prescricdes em vigor. O garante, a ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908
Ahrensburg (para a Alemanha) ou o respectivo distribuidor ESYLUX no seu pais (pode ver
uma sinopse completa em www.esylux.com) assume garantia relativamente a defeitos de
fabrico ou de material dos aparelhos ESYLUX por um periodo de trés anos a contar da data
de fabrico.

Esta garantia existe independentemente dos seus direitos legais perante o vendedor do
aparelho.

A garantia ndo abrange o desgaste natural, alteragdes/falhas devido as condicdes
ambientais ou danos de transporte, bem como danos causados pela ndo observancia das
instrugdes de utilizacdo ou de manutencdo e/ou instalacdo desadequada. Baterias, lampadas
e acumuladores incluidos no fornecimento néo séo abrangidos pela garantia.

o DADOS TECNICOS
AOL 100 LED 5K ‘ AOL 200 LED 5K ‘ OL 100 LED 5K ‘ OL 200 LED 5K

TENSAQ DE ALIMENTACAQ 230V ~ 50 Hz

. 6 x LED (incluidos), 12 x LED (incluidos), 6 x LED (incluidos), 12 x LED (incluidos),
KARA LAMPADAS cor da luz: cor da luz: cor da oz cor da luz:

branco (aprox. 5000 K) | branco (aprox. 5000 K) | branco (aprox. 5000 K) | branco (aprox. 5000 K)
FLUXO LUMINOSO 629 Im 1259 Im 629 Im 1259 Im
) CONSUMO DE POTENCIA PROJECTOR 4w 25w 14w 25W
AREA ABRANGIDA 140° -
ALCANCE aprox. 10 m, no caso de uma altura de montagem de 1,80 m -
POTENCIA o g i 1000V, ;
= LED max. 100 W, ==0® (FL mox. 100 W

CORRENTE DE CONEXAQ MAX. 100 A/200 ps -
TEMPORIZACAQ aprox. 5 seg. - 10 min. -
VALOR DE LUZ APROX. 5-1000 LUX -
TIPO DE PROTECCAO,/CLASSE DE PROTECCAO 1P 55, 1l
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL -25 °C..+50 °C
CAIXA aluminio/policarbonato estabilizado contra UV
COR branco, semelhante a RAL 9010, prefo, semelhante a RAL 9005
DINESOE JOLI0 D5/ 0L20 DXLy 165 e A 25 Pl 43mm

Reservamo-nos o direito de efectuar alteragdes técnicas e dpticas sem pré-aviso.
Para informagdes actualizadas sobre o produto consulte a pdgina na Internet ESYLUX.
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m. MHCTPYKLMS O YCTAHOBKE M 3KCTINYATALIMK

Mo3ppaBnsiem ¢ NpUoOPETEHMEM BbICOKOKA4eCcTBeHHOro npopykta ESYLUX. [ins Toro 4to0bi
obecneynTb Geaynpeynyio paboTy NPoAYKTa, BHUMATENbHO NPOYTHUTE 3TO PYKOBOACTBO MO
JKCnAyaTauum U XpaHuTe ero, YToGbl NP HEOGXOAUMOCTM NEPEYNTATD €ro B AaNbHEMLIEM.

1« YKA3AHWA MO TEXHWUKE BE30MACHOCTH

BHUMAHUE! Pabotbl B ceTit 230 B f0mKHbI 0CYLLECTBASATHCS UCKNKOYUTENbHO YNONHOMOYEHHBIM
CMeLMan1cToM C y4eTOM 0GLLENPUHATLIX MECTHBIX MPEANMCaHMiA U HOPM OTHOCUTENbHO
ycTaHoBKH. llepep MOHTXXOM NPOAYKTa HEOGXOAMMO OTKNIOYUTb CETEBOE HANPSKEHME.

M = pa3mep 3a30pa MeXxpay KOHTaKTamu < 1,2 mm

W3penve npegHasHaveHo TONbKO AfA HafexalLero 1Crosib30BaHys (B COOTBETCTBUM C
cofep>KallyMCsi B UHCTPYKLMM onucaHneM). BHeceHue nameHeHuii, Mogudrkaumus nnm
HaHeCceHe JTaKoKPaCOYHOrO MOKPLITYS 3arpeLLeHbl, Tak Kak 3TO NPUBEAET K OTKIIOHEHUIO
rapaHTUHbLIX NpeTeH3uii. Cpasy nocne pacnakoBKW NPOAyKTa NpoBepbTe ero Ha
Hann4me NoBPEeXAeHNiA. MNMpy 06HaPYXXEHUN MOBPEXAEHWIA HN B KOEM Cy4ae Henb3s
vcrnonb3oBaTb Npu6op. Ecnv Bel MoXeTe NPeanonoXuTb, YTo 6e3onacHas aKkcnyataums
130enunsi He MOXET ObiTb 06ecrneYeHa, ero Heo6XxoaMMO HEMEOJIEHHO U3bSATb 3
ynoTpe6eHus], a TakxKe NPefoTBPaTUTb BO3MOXHOCTb CrlyHaiHOro 1CMOJb30BaHMs.

2 » OMNNUCAHNE

Mopenn OL 100 n OL 200 npeacTaenstoT cobolt ceeTunbHnkN ESYLUX co BCTpOeHHbIMU
He3aMeHsieMbIMY CBETOANOAHBIMI Namnamm.

Mopgenn AOL 100 + AOL 200 npeacTaBnsiioT Co60i aBToMaTn4ecKe CBETUMLHUKU
ESYLUX co BCTPOEHHbLIMN HE3aMEHAEMbIMW CBETOAVOAHBIMI NaMnamm 1
VHTErpupoBaHHbIM AATYMKOM ABVKEHNS ¢ yrnioM oxeata 140°. [atuvku AB/KeHNs
ESYLUX npepcraenstoT coboli naccuBHble MHpaKpacHble AaT4mku, pearvpyrolme Ha
OBVKYLLMECS UCTOYHMKM Tenna (Ha frofen, MaluHbl). Ecnnm gatyink gBrxeHnst pacnosHaet
VN3MEHEeHVIst TEMIOBOro U3Ny4YeHns B MPefenax CBOero yrna oxeara, To B 3aB/CYMOCTA
OT YCTaHOBJIEHHOIO YPOBHS1 OCBELLIEHHOCTY OH BKITKOHYAET Ha YCTaHOBEHHOE BPEMSt
aABTOMATWNHECKUI CBETUMBHUK U, MO XXENaHWto, JONONHUTENbLHbIV NOTpebuTens
3NEKTPOSHEPrnM.

B kavecTse ansTepHaTMBbLI MOXHO BKIHOHATL U BbIK/IO4ATL aBTOMATUHECKUI CBETUBHNK
AOL 100 nnn AOL 200 B 3aBUCUMOCTY OT HacTyrnneHusi cymepek. BpemeHHol
MPOMEXXYTOK MOXHO OTPErynnpoBaTth C MOMOLLbIO CyMEPEHHOrO BbIKtOHaTENs.

3 « YCTAHOBKA/MOHTAX/MOAKITIOYEHNE

Mepepn MOHTaXKOM NPOBEPLTE BbIMOMHEHNE YKa3aHHbIX HUXKE YCOBWIA.

 [lepen MOHTaXXOM NPOAYKTa HEOGXOANMO OTKJIOHYUTL CETEBOE HANPsHXKeHMe.

* Bce faHHble O AanbHOCTY AefCTBUS faTimka ABUKEHUS yKasaHbl [1s1 MOHTaKHON
BbICOTbI 1,8 M (OTKITOHEHUS BBICOTbI MOHTaXKA NPUBEAYT K USMEHEHUIO Yriia OXBarta).

o OnTManbHoe (hyHKLIMOHMPOBaHWE (MaKC. AanbHOCTb AEWCTBYS) HabMoAaeTcs B TOM
cnyyae, Korfa AaT4vk ycTaHaBnvMBaeTCst CO0KY OTHOCUTENBHO HanpaBneHyst ABUKEHUS
(pumc. 1: 1) hpoHTanbHO K AaTYMKY; 2) Nonepek AaTyuka).

o [1aTyuK JOSKEH METb CBOGOAHYIO 0651acTb 0603PEHWsI, MOCKONbKY VHGpaKpacHble
Jly4u He MOTYT NMPOHYKaTb CKBO3b TBepAble NPeaMeTbl.

® YyuTbiBaliTe MECTHbIE YCIIOBUS, HaNPUMep obpallaiiTe BHMaHNe Ha cocepHue
3eMeflbHbIE YHaCTKU U YAANEHHOCTb OT AOPOrn.

® MOHTaX CBETUMbHIKA MOXXHO OCYLLECTBASATL TOMIbKO Ha NMPOYHON POBHON NMOBEPXHOCTY
(Ha cTeHe).

HacTeHHbIl LIoKOMb COEAVHSIETCS CO CBETUMBHIIKOM C MOMOLLIbIO LUTENCESNBHOro pasbema.
[nst MoHTa)Ka paccoefuHuTe aTn aetanu. OcnadbTe (PUKCUPYIOLLMIA BUHT, HXKMUTE

Ha NPY>XWHHbIA MEXaHW3M 1 BAABUTE €ro BHYTPb, a 3aTEM U3BJIEKUTE CBETUIBHIK U3
HacTeHHoro Liokonsi (puc. 2.1). BBegnTe NpoBoA 1 YCTaHOBUTE HACTEHHBIN LIOKONb B
COOTBETCTBUM C pUcC. 3.

MopkntounTe aBToMaTuyeckmii ceeTuibHUK AOL 100 mnn AOL 200 B COOTBETCTBUN C
3ANEKTPUYECKOI CXeMOiA 4.

4.1) CranpapTHas aKkcniyataums

4.2) CraHpapTHas aKcnyaTauvs ¢ AONONHUTENbHBIM NOAKIOYEHUEM BHELHUX HArpy30K

Mopkntounte cBeTnbHMK OL 100 nnn OL 200 B COOTBETCTBUM C 3NIEKTPUYECKON

cxeMmoii 5.

(5.1) CraHpapTHas aKcnyaTaums

(5.2) YnpagneHue ¢ NOMOLLbI0 aBTOMaTUYECKUX CBETWIbHUKOB, Hanpumep AOL 100 unu AOL 200

YcTaHoBWTE CBETUNBHVK Ha HACTEHHbIN LIOKOSb. MNpy 3TOM AOMKEH ObiThb CribILLEH 3BYK
3aLlenKyBaHVsi MPYXXMHHOMO MexaHu3ma (LLenyok). 3atem 3adurKCupyiiTe CBETUMNBbHIK
BVHTOM (puC. 2.2).

MPUMEYAHUE: CBETMNIbHUK HY)XHO BCErfa yCTaHaBAMBaTh TakKuM 00pa3om, 4ToGbl €ero
ToNioBKa Gbina HanpasneHa BHU3.

26



4 » BBOZ B 3KCM/TYATALMIO U HACTPOVIKIA

PerynmpoBoyHble 3neMeHTbl HAXOAATCS Ha HUXKHEl CTopoHe Kopryca (puc. 6). Mocne
MOHTa)Ka 1 MOAKIIOHEHNISi CETEBOrO NUTaHUs NPUGop B TedeHune Nprban. 40 cekyHa,
MPOBOAUT LYK/ CaMOMPOBEPKY, O YEM CBUAETENbCTBYET BKIIIOHEHNE aBTOMATNHECKOro
CBETUSbHIKA 1 MOTPEOUTENS 3NEKTPOSHEPrN.

Pexxvm paboTbl AaTunKa ABIKEHNS:

YcTaHoBUTE NPOAOIKNTENBHOCTD BKIKOYEHUS B NonoxxeHne ,T¢ (puc. 6.2). Mpw kaxgom
pacno3HaBaHUM ABVKEHUS!, BHE 3aBUCMMOCTMN OT YPOBHS OKPY>KatOLLIErO OCBELLIEHS,
[aTuyvK aKTUBUPYET CBETUIIbHUK Ha ONPeAeneHHoe Bpemst (2 CeKkyHAbl BKIOHEHe

1 2 cexkyHAb! BbIkoyeHne). C MoMoLLpto npunaraemoii obpesaemoii AeKopaTvBHON
JIMH3bI BO3MOXKHA PETYNMPOBKA B COOTBETCTBUM C MECTHBIMIW YCNIOBUSIMI (COKpALLEHNE
[anbHOCTY AENCTBUS N HAMEPEHHOE OTCeYeHNe CEKTOPOB OOHapY>XeHus)) (puc. 7).
YcTaHoBUTE NPOACIHKUTENBHOCTD BKIOYEHMS (0T 5 cek. Ao 10 MUH.) 1 ypoBeHb
ocBeLleHHocTH (puc. 6.1) (5 - 1000 fiIoKC) B COOTBETCTBUM C BalLMMU TPEGOBaHNSIMU.

CymepeyHbIit peXxum:

YcTaHoBUTE NPOACIHKUTENBHOCTD BKIOYEHUS ANA CyMePeYHOro pexxuma (puc. 6.2) B
nonoxenwe ,D“ n yposeHb ocBeLeHHOCTU (puc. 6.1) (5 - 1000 ntoKC) B COOTBETCTBUM C
BalMMKN Tpe6oBaHVSIMU.

5 « MIPAKTUYECKWE COBETbI

* Bo3MOXKHO HexxenaTenbHOoe BKIIIOHYEHVE OCBELLEHNS, HarpuMep B TOM Clyyae, ecnv B
[vanasoHe o6HapyXXeHUsi pacro3HaeTCs NepemMeLLeHe JOMALLHNX XUBOTHBIX U
AEepeBLEB N KyCTAPHNKOB NPU CUJTbHOM BETpe.

® [pu hpOHTaNLHOM MPUBAVKEHNN K AATUMKY AANBHOCTL [LIefCTBUS MOXET CYLLECTBEHHO CHKATLCS.

6 « YTUIN3ALNA
_E; / YTWIM3UPOBATH MX HAANEKALIMM 06a3oM. JloNONHHTENbHbIE CBEAEHHS MOXKHO NONYYUTD B MECTHOM
TOPOFCKOM WM MYHULANATILHOM YNpaBrEHMH,

7 « TAPAHTIA NMPON3BOAUTENSA, KOMMAHWA ESYLUX

Mpopykums komnaHum ESYLUX npoBepeHa Ha COOTBETCTBUE AENCTBYIOLLIUM
NpeAnMcaHnsamM 1 N3roToBNeHa C Ype3BblHalHON TLLATENBHOCTLIO. JNLO,
npepocTasnstoLlee rapaHTuio, komnaHust ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840,
D-22908 Ahrensburg, un cooTBeTCTBYIOLMIA AUCTPUOBLIOTOP KoMnaHu ESYLUX B
BalLeli cTpaHe (MOMHbIN CMNCOK NPefoCTaBneH Ha calite www.esylux.com) 6epeT Ha
cebs1 rapaHTUlHbIE 06513aTeNbCTBa Mo YCTpaHeHio 6paka usfenus unn matepvana B
npuéopax komnaHum ESYLUX B TeueHVe Tpex NeT C AaTbl U3roTOBMEHMS.

DTV rapaHTUiHbIE 06A3aTeNbCTBa AEVICTBYIOT BHE 3aBUCYMOCTY OT BaLUMX 3aKOHHbIX
npas Mo OTHOLLEHWIO K NpoAasLy npuéopa.

[apaHTUiiHble 06513aTeNbCTBa HE PACNPOCTPAHSIOTCS Ha Clyyan eCTECTBEHHOMO
N3HOCA, N3MEHEHVSt KOHCTPYKLWW U BO3HVKHOBEHWS HEVICPaBHOCTE MOA BIUSHUEM
OKpy>KatoLLieli cpefbl, Ha MOBPEXAEHUS MPW TPaHCTIOPTUPOBKE, @ TakxXe Ha MoMoMKH,
BO3HUKLLIVE BCNEACTBYE HECOBMIOAECHNS MHCTPYKLMW MO SKChnyaTauumy, PyKoBOACTBa No
06CNYy>KUBaHWIO W/UNK B pe3ynbTaTe HeHaanexxallen ycTaHoBKM npubopa.
[apaHTUitHbIe 06a3aTeNbCTBA He PacrPOCTPAHAIOTCA Ha 6aTapen, OCBETUTENbHbIE
CpeAcTBa U akKyMynsiTopbl, KOTOPbIEe BXOAAT B KOMMIEKT NOCTaBKU.

MPUMEYAHHUE. [laHHoe yCTPOMCTBO HENb3s YTUM3MPOBATL BMECTE C HE COPTMPYEMbIMIA TBEPALIMMA
GbITOBBLIMYU OTXOAAMM. COTNIACHO 3aKOHY BafeNblbl OTCAYXMBLUMX CBOM CPOK YCTPOICTB 0653aHbI

lapaHTuiiHble 06si3aTenbCTBa GyAyT BbINOMHEHb! TONMBKO B Clyvae, ECAN Cpasy Xe rnocne
BbISIBNEHNS JedeKTOB NPUGOP, He MOABEPraBLUMIACA 3MEHEHISIM, HAZIeXaLM 06pasoM

YNaKoBaHHbIN 1 C onnadeHHol nepechInkon, 6yaAeT BbiCaH MLy, NpeaocTaBnsioLLeMy
rapaHTuio, BMECTE CO CHETOM/HEKOM U KPATKM MUCbMEHHbBIM OMCaHNEM MOJIOMKI.

B cny4ae 060CHOBaHHOCTU FrapaHTUIHbIX MPETEH3IA INLO, MPEeAOCTaBsIoLLee
rapaHTuio, Mo COGCTBEHHOMY YCMOTPEHIO B PasyMHbIE CPOKM MPOVU3BOANT PEMOHT
NM6o 3ameHy npuGopa. JanbHeliluvie NPeTeH3un He NprHUMatoTCs. B YacTHOCTH aTo
KacaeTcs ylep6a, BO3HUKLLEro BCIEACTBME HefoGpoKayiecTBeHHOCTY npuGopa. Ecnn

rapaHTuiiHble NPETEH3UN He 060CHOBaHbI (HaNPUMep, eCnn OHWY NofaHbl MOcNe UCTEHEHUS

rapaHTUHOro CpoKa UMM eCI OHW KacatoTCs AehEKTOB, He yKasaHHbIX B rapaHTUHbIX
NPEeTEH3VIsX) 1 PEMOHT NpuGopa He TpedyeT GoMbLUMX 3aTpaT, NPefoCTaBsioLLEee
rapaHTUio ML MOXET MOMbITAaTbCs OTPEMOHTVPOBATL NPUGOP 3a Balll CHET.

o TEXHWHECKWE X APAKTEPUCTUKHN

AOL 100 LED 5K L 200 LED 5K OL 100 LED 5K 0L 200 LED 5K
HAMPS)KEHUE 3NEKTPOCETN 2308 ~ 50 Ty
6 x ceropon (3 12 aeropwon (8 6 x weropon (8 12X aerogwon (8
xamnnexre, lger xomnnexre, lser xomnnexre, lser xonnnexte), ser
R AL K CPEACTB OocBeweHns OCBEWEHHS OCBEWEHNS OCBEWEHHS
5000 K (6enii) 5000 K (Sensi) 5000 K (Sensi) 5000 K (Gensi)
CBETOBO MOTOK 629 M 1259 nm 629 nim 1259 nim
TOTPEGTHENAS MOLOCTS er o wer o
JVANA30H OBHAPY)XEHUA 140° -
NANbHOCTb JEACTBUS MPUGAM3UTENLHO 10 M MPK BbICOTE MOHTaXa 1,80 M -
2308 ~ 50T,
PA3PbIBHA MOLLHOCTb e0——C1 Halogen max. 1000 Br, -
C= LED max. 100 Br, =3® CFL max. 100 Br
MAKC. MYCKOBOW TOK 100 A/200 mKc -
HACTPOIIKA BPEMEHM NPUGAN3UTENBHO. 5 ceK. A0 10 MUH. -
NPUBIN3UTENIbHBIN YPOBEHD
OCBELLIEHHOCTIL: 5- 10001 -
CTEMNEHb 3ALLNTHI/KNACC 1P 55, 1l
SALNTBI i
PABOYAS TEMMEPATYPA -25°C...+55 °C
KOPNyC i yCTOM i T
LIBET Genblit, 61130k K RAL 9010, yepHblit, 61m30K k RAL 9005
AOL 100 LED 5K/ OL 100 LED 5K wupuHa 103,5 Mu, BbicoTa 205 MM, ry6uHa 143 Mm
MPUBIVSUTETbHBIE TABAPUTHI AOL200LED5K/OL200LEDSK  wpuia 1834 uh, Bbicora 205 i, rayGuea 143

TexHu4eckvie XapakTepuCcTUKK 1 0hOPMIEHNE MOTYT GbiTb U3MeHeHb! 6e3 NPEABAPUTENBHOTO YBEROMIEHNS.
AKTyanbHble CBefigHust 06 3TOM NPOAYKTe Bbl MOXETE Y3HaTb, NOCETUB AOMALLHIOK cTpanuLy ESYLUX.
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DI JA X «  ERKLARUNG DER PIKTOGRAMME / EXPLANATION OF PICTOGRAMS
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230V ~ Netzspannung / mains voltage SNAP-IN Technik / SNAP-IN technology

—
M

IS

IP 55 Schutzart / protection type Leitungseinfilhrung von unten / cable entry from below

Schutzklasse / protection class Leitungseinfilhrung von hinten / cable entry from behind

e[
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Abmessungen (Héhe, Tiefe) / dimension (hight, depth)
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5000 K Leuchtmittel / lamps

)
)

Lichtstrom / luminous flux Abmessungen (Breite) / dimension (width)
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Einstellungen (Zeiteinstellung, Lichtwert) /

Leistungsaufnahme Leuchte / power consumption of light seftings (fime sefting, light exposure value)

=
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Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / beam angle sy Erfassungsbereich / fiel of detection

Nicht auswechselbare LED Lampen / non-replaceable LED lamps 10m Reichweite / range

Wandmontage / wall mounting
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